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Bedienungsanleitung — Spindelhubsystem SL/SK/SM 14xx Compact

muss zum Nachschlagen in unmittelbarer Nahe des Systems aufbewahrt werden.

« z‘ ) Vor der Inbetriebnahme muss diese Anleitung unbedingt durchgelesen werden. Die Anleitung

\ -
S
1
2 3
Beispiel eines Untergestells mit zwei Hubsaulen:
@ spindelhubs&ule vom Typ SL, SK oder SM @ plattentrager
@ Steuerung Compact-3-eco ® Quertraverse
® Handtaster Memory ® Tischfiisse
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Bedienungsanleitung
Spindelhubsystem SL/SK/SM 14xx Compact

PETEC:

Diese Bedienungsanleitung ist giiltig fiir:

Hubsysteme SL 14 xx, SK 14xx und SK 14xx mit Steuerung Compact
Bsp.: Hubsystem SL 2440 EU 02 (Artikelnummer: 901.20034)
Bsp.: Hubsystem SK 2440 EU 02 (Artikelnummer: 910.20034)
Bsp.: Hubsystem SM 2440 EU 02 (Artikelnummer: 902.20034)

Erklarung Standard-Varianten
SL/SK/SM | Hubsaulentyp SL, SK, SM
2440 Anzahl Hubsaulen 1,2
2440 Spindelsteigung in mm 4 mm
2440 Hublange in cm 30 cm, 40 cm
EU Landerspezifisches Netzkabel EU, CH, US
02 01= Handtaster Auf-Ab ; 02= Handtaster Memory 02

Untergestelle SL 14 xx, SK 14xx und SK 14xx mit Steuerung Compact
Bsp.: Untergestell SL-2 1440 960-1610 EU 02 (Artikelnummer: 901.30058)
Bsp.: Untergestell SK-2 1440 960-1610 EU 02 (Artikelnummer: 910.30058)
Bsp.: Untergestell SM-2 1440 970-1620 EU 02 (Artikelnummer: 902.30058)

Erklarung Standard-Varianten
SL/SK/SM | Hubsdulentyp SL, SK, SM
-2 Anzahl Hubsaulen 1,2
1440 Spindelsteigung in mm 4 mm
1440 Hublange in cm 30 cm, 40 cm
960-1610 | Abstand Beinmitte bis Beinmitte Teleskoptraverse
EU Landerspezifisches Netzkabel EU, CH, US
02 01= Handtaster Auf-Ab ; 02= Handtaster Memory 02

Weitere Ausfilthrungsvarianten
. Erklarung
ESD Elektrostatische Entladung von Aussenprofil tiber Innenprofil
s01-s99 Sonderausfiihrung: Adapterplatte, Fussplatte, Einbauldnge, Farbe, etc.

Hinweise zur Bedienungsanleitung:

Hubsysteme sind zum Einbau in ein Gesamtsystem (z.B. Montagetisch) vorgesehen und gemass der
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG in der Rubrik der unvollstandigen Maschinen eingeordnet.

Diese Bedienungsanleitung enthalt Informationen zur Inbetriebnahme, Handhabung und Sicherheit des
Hubsystems und richtet sich an den Weiterverwender und Hersteller des Gesamtsystems. Der Weiterverwen-
der dieses Hubsystems ist verpflichtet eine Bedienungsanleitung mit samtlichen Gebrauchsinformationen und
Gefahrenhinweise des Gesamtsystems zu erstellen.

Die Einbauerkldrung ist nur giiltig fir das Hubsystem und nicht fiir das vom Weiterverwender er-
stellte Gesamtsystem.
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1 Sicherheitsanforderungen

Die Sicherheitshinweise sind unbedingt zu beachten! Wird das System unsachgemass bzw. nicht dem be-
stimmungsgemassen Verwendungszweck entsprechend betrieben, kdnnen Gefahren fiir Personen und Ge-
genstande entstehen!

Vor dem Einbau und Betrieb des Hubsystems muss diese Bedienungsanleitung gelesen und verstanden wer-
den. Die Anleitung muss zum Nachschlagen in unmittelbarer Nahe des Systems aufbewahrt werden.

1.1 Symbol- und Hinweiserklarungen

Folgende Symbol- und Hinweiserklarungen sind zu beachten. Diese sind nach ISO 3864-2 (ANSI Z535.4)
klassifiziert.

Bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr.
Wenn die Information nicht befolgt wird, sind Tod oder schwerste Korperverletzungen
(Invaliditat) die Folge.

WARNUNG

(Invaliditat) die Folge.

ACHTUNG

Bezeichnet eine mdglicherweise gefahrliche Situation.
Wenn die Information nicht befolgt wird, sind Sachschdden sowie leichte oder mittlere
Korperverletzungen die Folgen.

HINWEIS
Bezeichnet allgemeine Hinweise, niitzliche Anwender-Tipps und Arbeitsempfehlungen,
welche aber keinen Einfluss auf die Sicherheit und Gesundheit des Personals haben.

Bezeichnet eine mdgliche gefahrliche Situation.
Wenn die Information nicht befolgt wird, sind Tod oder schwerste Korperverletzungen
@
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2 Systembeschreibung

2.1 Allgemeines

Die Grundfunktion eines Spindelhubsystems SL/SK/SM ist das Heben und Senken von Arbeitsoberfldachen,
Maschinenteilen, Profilsystemen, 0.a.

Ein betriebstaugliches Spindelhubsystem SL/SK/SM besteht im Minimum aus folgenden Bauteilen:
— Hubsaule SL/SK/SM

— Steuerung Compact-3-eco

— Handtaster Memory

— Landerspezifisches Netzkabel

Die Hubsaule SL/SK/SM besteht aus zwei farblos eloxierten Aluminium-Profilen, die mit Kunststoffgleitern
gefihrt sind. Das Innenprofil wird durch einen innenliegenden Spindelantrieb bewegt. Es kénnen bis zu 3
Spindelhubsaulen an einer Steuerung Compact-3-eco angeschlossen und synchron betrieben werden.

Die Steuerung Compact-3-eco ist mit einer hocheffizienten Schaltnetzteiltechnologie (SMPS) und einer Uber-
wachungssoftware (Uberstrom, Einschaltdauer, Uberhitzung) ausgeriistet. Durch den optimierten Fahrkom-
fort werden die Endlagenpositionen als Low-Speed-Zone bis zum Stillstand sanft angefahren. Zusatzliche
Funktionen, wie das Synchronisieren von zwei bis vier Steuerungen oder das Anschliessen von Quetsch-
schutzleisten kénnen zusatzlich genutzt werden.

Mit dem Handtaster Memory kann das Spindelhubsystem bequem durch Knopfdruck betrieben werden, d.h.
die entsprechende Arbeitsoberflache wird stufenlos in der Hohe verstellt.

Zusatzlich wird die aktuelle Hohe der Arbeitsoberflache am Display fortlaufend angezeigt (in cm oder inch).
Es kdnnen zusatzlich bis zu vier verschiedene Memorypositionen gespeichert und individuell angefahren wer-
den.

2.2 Bestimmungsgemasser Verwendungszweck

Anwendungsbereich KEIN Anwendungsbereich

— Hohenverstellung von Arbeitsoberflachen — Einspannvorrichtung

— Hohenverstellung von Maschinenteilen — Presse (oder Gegenhalt flr Presse)
— Hohenverstellung von Profilsystemen — Personentransport
- -
_)

... Auflistung nicht abschliessend Sicherheitskomponente
... Auflistung nicht abschliessend

2.2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

ACHTUNG

Die Sicherheitshinweise sind unbedingt zu beachten! Wird das System unsachgemass betrie-
ben, kénnen Gefahren fiir Personen und Gegenstande entstehen!

Das Hubsystem darf eingesetzt werden, sofern:

es sich in geschlossenen Raumen, trockener und nicht explosionsgefdhrdeter Umgebung befindet.

die Umgebungstemperatur zwischen +10 °C und +40 °C liegt.

der Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 30 % und 70 % (nicht kondensiert) liegt.

es keine starken elektromagnetischen Felder in der Nahe gibt.

Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und darliber sowie von Personen mit verringerten physi-
schen, sensorischen oder mentalen Fahigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden,
wenn sie beaufsichtigt oder bezlglich des sicheren Gebrauchs des Gerdtes unterwiesen wurden und die
daraus resultierenden Gefahren verstehen.

LIl
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Das Hubsystem darf nicht:

ausserhalb der Leistungsdaten (max. Zug-, Druck, Biegemomentlasten) betrieben werden.

mit Impuls-, Stoss- und Schlagkrafte (z.B. Absetzen von Lasten) belastet werden.

mit einer falschen Netzspannung betrieben werden! Typenschild Steuerung beachten!

fur den Dauerbetrieb ausgelegt werden (Unterschreitung des Einschaltdauerverhaltnis von 2/18).
auf instabilem oder schragem Untergrund betrieben werden.

mit unzuldssigen oder nicht vorgesehen Komponenten betrieben werden.

(z.B. unterschiedliche Hubsaulen-Typen; Austausch der Steuerung (Steuerungssoftware))

mit beschadigten Bauteilen betrieben werden.

gedffnet, nachbearbeitet oder umgebaut werden.

betrieben werden, wenn das Netzkabel nicht frei zuganglich ist. Bei Stérungen Netzkabel trennen.
Kinder dirfen nicht mit dem Gerat spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung diirfen nicht von Kindern
ohne Beaufsichtigung durchgefiihrt werden.

R R R AN

L1l

Beim Einbau und Betrieb des Hubsystems ist der bestimmungsgemasse Verwendungszweck der Gesamtan-
lage einzuhalten. Die Inbetriebnahme ist so lange untersagt, bis die Gesamtanlage den Bestimmungen der
EG-Richtlinien 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie) entspricht. Hierfir muss unbedingt eine Risikoanalyse
durchgefiihrt werden, sodass auf mégliche Restgefahren reagiert werden kann (z.B. durch konstruktive Mas-
snahmen oder durch Hinweise in der Bedienungsanleitung oder/und durch Sicherheitshinweise an der An-
lage). Bei nicht bestimmungsgemasser Verwendung erlischt die Haftung sowie die allgemeine
Betriebserlaubnis des Hubsystems.

2.3 Zielgruppe und Vorkenntnisse

Vor dem Einbau und Betrieb des Hubsystems muss diese Bedienungsanleitung gelesen und verstanden wer-
den. Die Bedienungsanleitung muss zum Nachschlagen in unmittelbarer Nahe des Systems aufbewahrt wer-
den.

Diese Bedienungsanleitung richtet sich an folgende Personengruppen:

Der Hersteller der Gesamtanlage, welcher dieses Hubsystem in einer Gesamtanlage integriert und diese
Bedienungsanleitung in die Bedienungsanleitung der Gesamtanlage integriert.

Das Inbetriebnahmepersonal, welches das Hubsystem in einen Arbeitsplatz, eine Maschine, 0.a. einbaut
und in Betrieb nimmt. Bei der Inbetriebnahme sind mechanische und elektrotechnische Grundkenntnisse vo-

rausgesetzt.
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2.4 Leistungsmerkmale
2.4.1 Hubsiule SL/SK/SM 14xx

Hubsaule SL/SK 14xx Hubsdule SM 14xx
Querschnitt 260 x 60 mm 150 x 60 mm
Standard Hublédngen 300, 400 mm
Einbaulange Hubli'?ir_\ge L mm
Untere Block-Position = Hubldnge + 227 mm
SL 1430 = 9.7 kg
. SL 1440 = 11.0 kg SM 1430 = 8.2 kg
AN SK 1430 = 9.8 kg SM 1440 = 9.2 kg
SK 1440 = 11.2 kg
Max. zuldssige Druckkraft 2’000 N
Max. zuldssige Zugkraft Fzug stat. 500 N ; Fzug dyn. 50 N ®
Stromaufnahme 4A
Nennspannung 24V
Hubgeschwindigkeit 12 mm/s
Dauerschalldruckpegel < 60 dBA
Schutzklasse
(DIN EN 60529) e
o . 8 765 1 Motor + 5 Pulse 2
Elektrischer Anschluss mao[!)ee)ﬁaﬂlgng:;_t'gs(t)gcrﬁer; 8 Pin %é éé ; Ef’ Hall Sensor 3 2‘;::\['] Hall Sensor
7 3 2 1 4 Pulse 1 8 Motor -
Endschalter Nein (Auslesung Encoder)
Getestete Lebensdauer i Oggo%oﬁpggr;sliﬁ’n S?IE‘EOg /Tén @HUb’

@ stat. = bei Stillstand; dyn. = wahrend der Hubbewegung
@ ED = Einschaltdauer 2/18; Fahrzeit max. 2 min, Ruhezeit 18 min
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Max. zul. Biegemomente — Hubs&ule SL/SK Max. zul. Biegemomente — Hubsaule SM
Mbx stat. 1200 Nm © Mbx stat. 900 Nm @
Mby stat. 450 Nm © Mby stat. 350 Nm ©
Mbx dyn. 550 Nm © Mbx dyn. 450 Nm ©
Y Mby dyn. 200 Nm @ H Y Mby dyn. 150 Nm @
~x | ~
o TR o
Mbx L Mby Mbx
Kraft iHub Kraft ||| i Hub Kraft 1 Hub
—» — —p LI I
Mbx = Kraft x Hub Mby = Kraft x Hub Mbx = Kraft x Hub Mby = Kraft x Hub
Biegekrafte Hubsaule SL Biegekrifte Hubsdule SM
6500 5000
6000 4500
2000 4000
= 1500 = 3500
£ 3238 —o—Mbx stat. 1200 Nm D E i’:gg —a—Mbx stat. 900 Nm @
< 3000 —e—Mby stat. 450 Nm @D g ~s—Mby stat. 350 Nm @
£ 2500 3 2000
& 5000 Mbx dyn. 550 Nm (D # 00 Mbx dyn. 450 Nm @D
1500 \\\\ —s—Mby dyn. 200 Nm 1000 K—‘ ~a—Mby dyn. 150 Nm (D
1000
500 500
0 0
100 200 300 400 500 100 200 300 400 500
Hublénge [mm] Hublange [mm]

@ stat. = bei Stillstand; dyn. = wéhrend der Hubbewegung

2.4.2 Steuerung Compact-3-eco

Abmessung (L x B x H) 264 x 103 x 37 mm

Gewicht 0.55 kg

Versorgungsspannung EU: 207-254.4 V / 50 Hz US: 90-127 V / 50-60 Hz
Standby Leistung primar <0.6 W

Leistung 2 min AUF/AB 9A@33V 297 W (Normaler Zyklus 2/18)
Leistunsgrad 83 % @ 300 W Input power

Hall Sensor Versorgungsspannung 5 VDC +/- 10 %; 250 mA

Schutzklasse (DIN EN 60529) IP 20

Performance Level (DIN EN 13849-1) PLb
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Spindelhubsystem SL/SK/SM 14xx Compact

2.4.3 Handtaster Memory

Elektrischer Anschluss

Stecker DIN 45329
Kabellange: 1'700 mm

b (TX)
braun / brown ikt
orange

Versorgungsspannung 5VDC = 10 % e o 3 151
Bemessungs-Schaltstrom 50 mA -
Schutzklasse (DIN EN 60529) IP 30 s/ e o
2.4.4 Systemdaten
# Hub- | Max. System- Hub- Hub- Steuerung
elemente Belastung lange | element Compact-3-eco L Er i gy
[kgl [mm] Typ 230V 110V [mm/s] [On/Off]
1 500 300 ® 1430 V501 V551
400 @ 1440 V500 V550
300 ® 1430 V501 V551 .
2 400 400 | © 1440 | V500 V550 12 2/18 min
@ 14 V501 V551
3 400 300 30 50 55
400 @ 1440 V500 V550

® Hubséaule SL, SK oder SM
@ ED = Einschaltdauer 2/18; Fahrzeit max. 2 min, Ruhezeit 18 min

©

HINWEIS

Das Hubsystem darf ungleichmadssig belastet werden, solange ...

— die max. zulassige Belastung des einzelnen Hubelements nicht tberschritten wird,

— die max. zuldssige Biegemomentwerte des Hubelements nicht liberschritten werden,

— die Gesamtanlage auf zureichend sicherem Untergrund steht

... und die Gesamtanlage gemdss den Bestimmungen des physikalischen Gleichgewichts- und
Stabilitatsgesetz konstruiert wurde. = Durchfiihrung einer Risikobeurteilung

ACHTUNG

Hohe Impuls-/ Stoss-/ Schlagkrafte durch Absetzen von Lasten sind nicht erlaubt.
(z.B. Absetzen von Lasten im Vorschub mit Kran oder Stapler)

VAN
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Bedienungsanleitung
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3 Montagehinweise

3.1 Montagehinweise Hubsaule

HINWEIS

Das Hubsystem muss so montiert werden, dass zu jeder Zeit ein vollsténdiges Einfahren der

@ Hubsdule mdglich ist.
Sonst kann keine Erstinbetriebnahme und kein Reset des Systems durchgefiihrt werden.

Befestigung oben
Motorgehduse mit Langloch
(Schraubengrésse M8)

|

Befestigung an T-Nute (Traverse)
Aussenprofil mit T-Nuten

1
— |
T { J——
P ~.
- : ~
/ Y N\
/ 5
f A

Sl < éI
y /
N N L

v
~

105

Motorkabel 1’800 mm
kann bis zu 6'000 mm verlédngert werden
(z.B. 4x Motorenverlangerungskabel a 1’200 mm)

Befestigung unten

Innenprofil

4x Schrauben M6x20 gewindefurchend
(im Lieferumfang enthalten)
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s 5_5
Adapterplatte (Oberseite) | - 5 |
| 1 =
2x Langloch . 2
- flir Schraubengrésse M8 % o o

330 =05

Innenprofil (Unterseite)

Hubsaule Typ SL/SK

4x Durchgangsbohrung

- fiir Schraubengrosse M6 (@5.3)
- Anzugsmoment max. 6 Nm

- Einschraubtiefe mind. 15 mm

35 =03

4x Schraube M6x20 gewindefurchend
im Lieferumfang enthalten.

Adapterplatte (Oberseite) ; @ | ) i
2x Langloch .
- fir Schraubengrésse M8 ° o

220 *05

Innenprofil (Unterseite)

Hubsdule Typ SM

4x Durchgangsbohrung

- fiir Schraubengrosse M6 (@5.3)
- Anzugsmoment max. 6 Nm

- Einschraubtiefe mind. 15 mm

)

+1

[re)
A,

4x Schraube M6x20 gewindefurchend
im Lieferumfang enthalten.
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3.2 Montagehinweise Steuerung

Montage der Steuerung an der Unterseite einer Tischplatte:

ACHTUNG

& Wahrend der Montage der Steuerung muss das Netzkabel vom Netz getrennt sein!

1. Steuerung an gewiinschter Stelle positionieren und die Bohrungen mit einem Stift markieren.

2. Die zwei Lécher vorbohren (@ 3 mm).
Es ist darauf zu achten, dass nicht durch die Tischplatte gebohrt wird!

3. Steuerung mit zwei Schrauben
(z.B.: Linsenkopfschraube DIN 7981-C, @ 4.8 mm, Kopf-@ 9.5 mm).

HINWEIS
Die Schrauben dirfen maximal mit einem Drehmoment von 2 Nm angezogen werden!

HINWEIS

Das Motorkabel ist 1’800 mm lang. Bei Bedarf kénnen bis zu 4 Motorenverlédngerungskabel an-
geschlossen werden. Diese sind jeweils 1'200 mm lang.

- 124.00137: Verldngerungskabel Motor SCT/Compact 1.2m

HINWEIS

Das Kabel des Handtasters ist 1’700 mm lang und kann bei Bedarf mit bis zu 3 Verlangerungs-
kabeln erweitert werden. Diese sind jeweils 1'000 mm lang.

- 124.00071: Verldngerungskabel Handtaster Compact 1m
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® Motorbuchse 1 (M1) D Anschluss fiir Schaltleiste oder Synchronkabel
@ Motorbuchse 2 (M2) P Netzbuchse
® Motorbuchse 3 (M3) F  Anschluss fiir Funktionserdung (z.B. ESD)
S Buchse flr Handtaster
ACHTUNG

Es sind nur mitgelieferte Komponenten zu verwenden.

f:} Das Anschliessen von selbstgebauten Produkten an die Steuerung ist untersagt!

1. Motorenkabel mit der Steuerung verbinden. (Automatische Stecker-Erkennung auf allen Buchsen)
2. Den Handtaster mit der Steuerung verbinden.
3. Das Netzkabel mit der Steuerung verbinden.

Anschluss fir optionale
Komponenten

HINWEIS
©. Bevor das Netzkabel ans Netz angeschlossen wird, muss folgendes Uberpriift werden:
Y / — Entspricht die Netzspannung dem Wert auf dem Typenschild der Steuerung?
— Sind die Stecker des Motorkabels in der richtigen Buchse eingesteckt (M1, M2, M3)?
— Wurde das gesamte Hubsystem gemdass Montageanleitung korrekt zusammengebaut?

4. Das Netzkabel ans Netz anschliessen. (Klick-Gerdausch - Bereit fiir Erstinbetriebnahme)
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3.3 Montagehinweise Handtaster

3.3.1 Handtaster Memory

1. Handtaster unter der Tischplatte positionieren. "“, V/' Toble plote
Das Bedienfeld muss Uber die Arbeitsflache hinausragen! i T |

2. Handtaster mit den Montageschrauben befestigen.
Es ist darauf zu achten, dass nicht durch die Tischplatte —
gebohrt wird! —

3.3.2 Handtaster Auf-Ab

1. Handtaster unter der Tischplatte positionieren. //{ép_nﬁp ,T/ﬂlg/pfr/7
Das Bedienfeld muss uber die Arbeitsflache hinausragen! I IIII IV I IV
5 Zos \ o
2. Handtaster mit den Montageschrauben befestigen.
Es ist darauf zu achten, dass nicht durch die Tischplatte
gebohrt wird!
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4 Erstinbetriebnahme

ACHTUNG

A Bei der Hohenverstellung besteht Quetschgefahr!

ACHTUNG

Ein vollsténdiges Einfahren auf die untere Block-Position des Hubelements muss jederzeit
(auch im Betriebszustand) mdglich sein.

Falls das Hubelement nicht vollstandig einfahren kann und vorher auf Anschlag fahrt, wird die
Nullposition falsch gesetzt. Dies fiihrt beim Hochfahren an die obere Block-Position zur Kolli-
sion.

ACHTUNG

C Das System darf erst nach abgeschlossener Erstinbetriebnahme vollstandig belastet werden.
@

Bei der Erstinbetriebnahme darf das Hubsystem mit max. 50% der maximal erlaubten System-
traglast belastet sein.

HINWEIS
Wahrend der Erstinbetriebnahme fahrt das Hubelement mit halber Geschwindigkeit.

1. Taste U gedriickt halten, um zur unteren Block-Position zu fahren.
Das System fahrt mit halber Geschwindigkeit nach unten. Fahren nach oben ist gesperrt.

2. Nach Erreichen der Block-Position, die Taste U loslassen.
Die Steuerung gibt ein Klick-Gerausch von sich und das System fahrt leicht aus.

Nach Erreichen der Block-Position werden die unterste Position und die oberste Position automatisch abge-
speichert. Die Erstinbetriebnahme ist abgeschlossen.

. HINWEIS
Y / Die unterste Position liegt 3 mm oberhalb der mechanischen Block-Position. Die oberste Posi-
tion ist abhangig vom Typ des Hubelements bzw. von der Steuerungssoftware.

4.1 Steckererkennung

Die Steuerung erkennt, ob ein Hubelement in die entsprechende Buchse eingesteckt ist. Darliber hinaus er-
kennt die Steuerung, ob ein Hubelement ausgetauscht wurde.

Wenn ein Hebeelement fehlt oder ersetzt wurde, klickt die Steuerung dreimal.
Nach dem Ausstecken eines Hubelements muss ein Reset durchgefiihrt werden, um alle angeschlossenen
Hubelemente zu synchronisieren.

4.2 Einschaltdaueriiberwachung (ED)

Die Einschaltdaueriiberwachung kontrolliert das Verhaltnis zwischen der Fahrzeit und der Haltezeit. Um ein
zu grosses Erwdrmen des Systems zu vermeiden, sollte ein Verhaltnis von 2/18 (ON/OFF) eingehalten wer-
den.

Die maximale Betriebszeit an einem Stiick ist 2 Minuten. Danach muss eine Pause von 18 Minuten gemacht
werden, bevor das System erneut verfahren werden kann.
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5 Bedienung mit Handtaster Typ Memory

5.1 Fahrt Auf / Ab

Diese Funktion dient zur einfachen Héhenverstellung des Systems.

Taste ﬂ oder U gedriickt halten.
Die Taste solange gedriickt halten, bis die gewlinschte Arbeitshéhe erreicht wird.

5.2 Position speichern und anfahren

Mit dieser Funktion ist es méglich, eine bestimmte Position/H6he abzuspeichern und zu einem spateren Zeit-
punkt durch einen Knopfdruck anzufahren. Mit den 4 Memorytasten kénnen bis zu 4 verschiedene Positionen
gespeichert und angefahren werden.

1. Auf die gewiinschte Position fahren und die Taste (Save) driicken.

Anzeige: 5 -

\

2. Einer der Tasten n dricken.

Am Display erscheint ein «S» und die Nummer der gedriickten Taste.
Beispiel: 5 3

Nach dem Speichervorgang ertont ein Doppelklick, und nach ca. 2 Sekunden erscheint am Display wieder die
aktuelle Hohe.

v (0713

Zum Anfahren der gespeicherten Position:

Gewahlte Taste n gedrUckt halten, bis die gewlinschte Arbeitshéhe erreicht wird.
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5.3 Fahrbereich einschranken (Container-Stop/Shelf-Stop)

Diese beiden Features kdnnen eingesetzt werden, um den Fahrbereich des Hubsystems einzuschranken
(wenn z.B. ein Container unter dem Tisch steht).

Die Container-Stop-Position begrenzt die untere Endposition, die Shelf-Stop-Position die obere Endposition.
Um eine Container-Stop/Shelf-Stop-Position zu definieren, muss wie folgt vorgegangen werden:

1. Auf gewiinschte Endposition in der unteren Halfte (fiir Container-Stop) bzw. in der oberen Halfte (fiir
Shelf-Stop) des Fahrbereichs fahren.

2. Tasten ﬂ und U gleichzeitig fiir 10 Sekunden gedriickt halten.
Steuerung klickt zweimal wenn die neue Container-Stop/Shelf-Stop-Position gespeichert ist.

Um die Container-Stop/Shelf-Stop-Position zu deaktivieren, muss wie folgt vorgegangen werden:

1. Auf abgespeicherte Endposition (Container-Stop/Shelf-Stop-Position) fahren.

2. Tasten ﬂ und U gleichzeitig fiir 10 Sekunden gedriickt halten.
Steuerung klickt einmal wenn die vorhandene Container-Stop/Shelf-Stop-Position deaktiviert ist.

» HINWEIS
Y / Diese Schritte mussen fiir eine Container-Stop-Position und eine Shelf-Stop-Position jeweils
separat durchgefiihrt werden.

5.4 Anzeigehohe einstellen

Mit dieser Funktion kann die angezeigte Hohe am Display eingestellt werden.

1. Auf eine beliebige Héhe fahren und die Taste (Save) driicken.

Anzeige: 5 -

\

2. Die Taste U ca. 5 Sekunden gedriickt halten, bis das Display anfangt zu blinken.

Beispiel: — D_ia —
1\

1. Jetzt kann mit ﬂ (plus) oder U (minus) die Anzeige auf die aktuelle Hohe eingestellt werden.
Das System fahrt dabei nicht!

2. Ist der Wert richtig eingestellt, kann mit (Save) die neue Hohe gespeichert werden.
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5.5 Display-Masseinheit umstellen (mm/inch) — Reset «S 5»

z' HINWEIS
Wahrend dem Reset ist keine Fahrt erlaubt.

1. Die Tasten , und ﬂ gleichzeitig gedriickt halten bis am Display «S 5» oder «S 7» angezeigt
wird. Die Steuerung befindet sich nun im Einstellmodus.

2. Die Taste ﬂ so oft drlicken bis «S 5» am Display angezeigt wird.

3. Die Taste (Save) driicken.
Steuerung kiickt zweimal ...

Die Masseinheit auf dem Display ist nun von Millimeter (mm) auf Zoll (inch) bzw. von Zoll auf Millimeter
umgestellt (25.4 mm = 1 inch).

z' HINWEIS
Soll die Masseinheit erneut gedndert werden, so sind die Schritte 1-3 zu wiederholen.

5.6 Auf Werkseinstellungen zuriicksetzen — Werksreset «S 0»

ACHTUNG

Vor dem Zurilicksetzen auf Werkseinstellungen, muss sichergestellt werden, dass:
- das Hubelement vollsténdig einfahren kann.

c - das Hubsystem mit max. 50% der maximal erlaubten Systemtraglast belastet ist.

Falls das Hubelement nicht vollstéandig einfahren kann und vorher auf Anschlag fahrt, wird die
Nullposition falsch gesetzt. Dies fiihrt beim Hochfahren an die obere Block-Position zur Kolli-
sion.

HINWEIS
@ i) Wahrend dem Reset fahrt das Hubelement mit halber Geschwindigkeit.

Beim Zuriicksetzen auf Werkseinstellung wird das gesamte System neu eingerichtet.
Dabei gehen alle Einstellungen, wie z.B. Memory- oder Endlagen-Positionen verloren.

1. Falls méglich: Unterste Position anfahren U
- Dies spart Zeit, da das System wahrend dem Reset nur mit halber Geschwindigkeit fahrt.

2. Die Tasten n, und n gleichzeitig gedriickt halten bis am Display «S 5» oder «S 7» angezeigt
wird. Die Steuerung befindet sich nun im Einstellmodus.

3. Die Taste ﬂ so oft drlicken bis «S 0» am Display angezeigt wird.

4. Die Taste (Save) driicken.
Steuerung kiickt dreimal und zeigt am Display «E70»!

5. Netzkabel ausstecken und mind. 5 Sekunden warten.
Netzkabel wieder einstecken. Am Display blinkt «000»!

6. Erstinbetriebnahme gemass Kapitel 4 durchfiihren.
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5.7 Referenzfahrt — «Long Key Down>»
ACHTUNG

Vor dem Reset, muss sichergestellt werden, dass:
- das Hubelement vollsténdig einfahren kann.

c - das Hubsystem mit max. 50% der maximal erlaubten Systemtraglast belastet ist.

Falls das Hubelement nicht vollstéandig einfahren kann und vorher auf Anschlag fahrt, wird die
Nullposition falsch gesetzt. Dies fiihrt beim Hochfahren an die obere Block-Position zur Kolli-
sion.

z‘ HINWEIS
Wahrend der Referenzfahrt fahrt das Hubelement mit halber Geschwindigkeit.

1. System bis zur programmierten untersten Position fahren.

2. Taste U fur 5 Sekunden gedriickt halten («Long Key Down»).
System fahrt bis zur unteren Block-Position und stellt sich wie bei der Erstinbetriebnahme neu ein.

6 Bedienung mit Handtaster Typ Auf-Ab

6.1 Fahrt Auf / Ab

Diese Funktion dient zur einfachen Héhenverstellung des Systems.

Taste n oder U gedriickt halten.
Die Taste solange gedriickt halten, bis die gewlinschte Arbeitshéhe erreicht wird.
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7 Synchronbetrieb von 2, 3 oder 4 Steuerungen

7.1 Kabelverbindungen

An einer Steuerung Compact-3-eco kénnen bis zu 3 Hubelemente angeschlossen werden.

Durch das Kaskadieren (synchronisieren) mehrerer Steuerungen, kénnen diese mit nur einem Handtaster
gleichzeitig gesteuert werden. Die Steuerungen kénnen mit dem SYNC-2 Kabel (124.00088) oder mit dem
SYNC-4 Kabel (124.00089) miteinander verbunden werden.

SYNC-2 Kabel

Mit dem SYNC-2 Kabel kdnnen zwei Steuerungen miteinander
verbunden und synchronisiert werden.
Das SYNC-2 Kabel ist 550 mm lang.

Eine Verldngerung des SYNC Kabels ist nicht mdglich. Falls
notig missen die Motorkabel verlangert werden!

. HINWEIS
Y / Vor Demontage immer Reset durchfiihren!

Stecker vorsichtig ausstecken > Ausreissgefahr!

SYNC-4 Kabel

Mit dem SYNC-4 Kabel kdnnen 2, 3 oder 4 Steuerungen mit-
einander verbunden und synchronisiert werden.

Das SYNC-4 Kabel ist 1'800 mm lang.

Zwei verbundene SYNC-4 Kabel sind 2'000 mm lang.

Jede Steuerung benétigt ein SYNC-4 Kabel.

Eine Verldngerung des SYNC Kabels ist nicht mdglich. Falls
notig missen die Motorkabel verlangert werden!

Die SYNC-4 Kabel jeder Steuerung werden miteinander ge-
koppelt.

— Die losen Enden miissen nicht miteinander verbunden
werden. Ein Verbinden der losen Enden hat jedoch keine
Funktion auf das System.

Dokumenten-Nr.: B-00060 Original Bedienungsanleitung Seite 20
Edition 2022 06 PETec GmbH

I W W._petec-gmbh.de



TABLE LIFT = =
PE'I_- SYSTENS Bedienungsanieitung
=Gj\ spindelhubsystem SL/SK/SM 14xx Compact

7.2 Inbetriebnahme des synchronisierten Systems

1. Motorenkabel mit der Steuerung verbinden. (Automatische Stecker-Erkennung auf allen Buchsen)

2. Die Steuerungen mit dem SYNC-2 Kabel flir zwei Steuerungen, oder mit dem SYNC-4 Kabel fiir 2, 3 oder
4 Steuerungen verbinden.

3. Es darf nur ein Handtaster verwendet werden. Die Steuerung mit dem Handtaster ist die Mastersteue-
rung. Alle anderen Steuerungen sind der Mastersteuerung unterworfen.
- Handtaster mit gewiinschter Steuerung verbinden.

4. Steuerungen ans Netz anschliessen.
(Klick-Gerausch aller Steuerungen - Bereit fiir Erstinbetriebnahme)

5. Die Erstinbetriebnahme gemass Kapitel 4 durchfiihren.

ACHTUNG

Die SYNC Kabel miissen mit der Steuerung verbunden werden, bevor die Steuerung ans Netz

angeschlossen wird.

Werden die SYNC Kabel erst im Nachhinein angeschlossen, werden diese von der Steuerung
nicht erkannt und nur eine Steuerung funktioniert, was zu einem Verklemmen der Gesamtan-
lage fiihren kann!

©. HINWEIS
Y / Bei unvorsichtigem Ausstecken des SYNC Kabels kann die Steckerbuchse aus der Steuerplatine
gerissen werden!

7.3 Betriebsszenarien — FAQ

Szenario: Handtaster an eine andere Steuerung anschliessen
— Display blinkt «- - -»

— Handtaster funktioniert nicht

— Handtaster funktioniert NUR an der Mastersteuerung

Szenario: Synchronisationskabel aus-, ein- oder umstecken
— Display blinkt «000»
— Danach blinkt Display «E93»
— Einen Werksreset «S 0» durchfiihren gemass Kapitel 5.6
(alle Steuerungen werden auf Werkseinstellung zuriickgesetzt)

Szenario: Stromausfall

— Alle Positionen werden gespeichert

— Synchronisation wird gespeichert

— Bei Wiederherstellung des Stromkreises muss keine Erstinbetriebnahme durchgefiihrt werden.
System ist betriebsbereit.

Szenario: Stromausfall an einer Steuerung
— Display blinkt «000»
— Danach blinkt Display «E93»
— Einen Werksreset «S 0» durchfiihren gemass Kapitel 5.6
(alle Steuerungen werden auf Werkseinstellung zuriickgesetzt)
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8 Schaltleiste — Quetschschutz
ACHTUNG

Bei Hubsystemen ist darauf zu achten, dass wahrend einer Hubbewegung keine
Gegenstande oder Personen eingeklemmt werden.
Bei der Hohenverstellung besteht Quetschgefahr!

Durch das Anbringen der Schaltleiste an einer potenziellen Quetschzone, haltet das System beim Auffahren,
bzw. zerdriicken des Kontaktschlauchs sofort an und fahrt um eine Motorumdrehung (4 mm) zurtick.

Die Schaltleiste Compact kpl. (124.00105) besteht aus:

Adapterkabel fiir Verbindungskabel fiir Kontaktschlauch Endstiick mit
Schaltleiste Compact Schaltleiste Compact (RJ-45) fiir Schaltleiste Widerstand 2.2kQ
124.00106 124.00107 124.00101 124.00118
10 mm
185 mm 2'500 mm variabel (100-5'000 mm)
> e

Funktionseigenschaften des Kontaktschlauchs

Ansprechwinkel <80°

Schaltkraft < 25 N bei 23 °C

Schaltweg < 2 mm bei 23 °C

Biegeradien minimal B1 120 mm / B2 150 mm
B3 20 mm / B4 20 mm

Max. Zugbelastung 20N

Elektrische Eigenschaften

Anschlusswiderstand 2.2 kQhm
Max Schaltvermdgen 250 mW

Max. Spannung DC24V
Strom min. / max. 1mA/10 mA

8.1 Inbetriebnahme

Kontaktschlauch in Quetschzone aufkleben

1. Klebflache saubern und entfetten

2. Schutzfolie von Klebeflache 10-15 cm abziehen

3. Auf Klebeflache auflegen und gut andriicken

4. Schritte 2. und 3. wiederholen bis Kontaktschlauch vollstandig aufgeklebt ist
5. Maximale Haftung ist nach 24 h erreicht

Erstinbetriebnahme der Steuerung Hinzufiigen der Schaltleiste
mit der Schaltleiste an bestehender Steuerung
1. Steuerung verkabeln nach Kapitel 3.2. Die Schaltleiste | 1. Steuerung auf Werksteinstellung zuriicksetzen
wird in Schritt 2.b angeschlossen. (siehe Kapitel 5.6). Die Schaltleiste wird dabei in
2. Erstinbetriebnahme gemadss Kapitel 4 durchfiihren. Schritt 2.b montiert.
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9 Instandhaltung und Entsorgung

9.1 Wartung und Reinigung

Das Hubsystem ist beim normalen Betrieb, bzw. beim Einhalten des bestimmungsgemassen Verwendungs-
zwecks, wahrend der gesamten Lebenszeit wartungsfrei. Ein Service ist daher nicht erforderlich.

ACHTUNG

Die Steuerung und der Handtaster dirfen nur mit einem trockenen oder leicht befeuchteten
Tuch gereinigt werden. Vor der Reinigung muss unbedingt das Netzkabel vom Netz getrennt
werden!

Es darf keine Flissigkeit in die Steckverbindungen gelangen!

ACHTUNG

9.2 Reparaturen und Ersatzteile

Reparaturen diirfen nur von Fachpersonen durchgefihrt werden. Es dirfen nur Originalersatzteile verwendet
werden. Bei samtlichen Reparaturarbeiten am System muss dieses immer entlastet werden und spannungs-
los sein.

ACHTUNG

Die Steuerung darf auf keinem Fall gedffnet werden! Es besteht die Gefahr eines elektrischen
Stromschlages!

9.3 Demontage und Entsorgung

Bei der Ausserbetriebnahme und Entsorgung des Hubsystems miissen die elektronischen Bauteile separat
entsorgt werden. Das System besteht aus Komponenten, die in vollem Umfang wieder verwertbar und somit
aus Umweltschutzsicht unbedenklich sind. Die elektronischen Bauteile entsprechen der RoHs Richtlinie.

9.4 Elektro- und Elektronikgerategesetz

Das Hubsystem fallt nicht unter das Elektro- und Elektronikgerategesetz (WEEE-Richtlinie 2012/19/EU), da
das Hubsystem — gemdss dem bestimmungsgemadssen Verwendungszweck — nicht fiir Endverbraucher (Busi-
ness-to-Customer), sondern fir industrielle Anwendungen (Business-to-Business) konzipiert ist.
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9.5 Fehlermeldungen am Display

Anzeige Ursache

Behebung

Die Steuerung Compact ist mit einem
Uberhitzungsschutz ausgestattet.

HOT

Aufgrund von zu hohen Temperaturen
wurde dieser Uberhitzungsschutz akti-
viert.

Warten bis die Steuerung abgekiihlt ist und die Mel-
dung «HOT>» am Display erlischt.
Dann ist die Steuerung wieder betriebsbereit.

An der Steuerung liegt ein interner Feh-

EO0

Entsprechend der folgenden Fehlerliste vorgehen.

ler an.
b(|)|(r)l|8t Motorposition verloren Eine Referenzfahrt «Long Key Down» durchfiihren.
00 Interner Fehler Kanal 1 Das Netzkabel vom Netz trennen und den Kunden-
01 Interner Fehler Kanal 2 dienst kontaktieren.

12 Defekt Kanal 1

13 Defekt Kanal 2

Das Motorkabel richtig einstecken.

24 Uberstrom Motor M1

25 Uberstrom Motor M2

System Uberladen
— Last vom System entfernen

61 Motor getauscht

48 Uberstrom Motorgruppe 1

49 Uberstrom Motorgruppe 2 System eingeklemmt

60 Kollisionsschutz — eingeklemmtes Objektentfernen

62 Uberstrom Steuerung

36 Steckererkennung an Motorbuchse M1 | An der betroffenen Buchse das Motorkabel richtig
37 Steckererkennung an Motorbuchse M2 | einstecken.

Einen Werksreset «S 0» durchfiihren.

Synchronisierung der Motorgruppe 1

o nicht moglich

Synchronisierung der Motorgruppe 2
56 k .

nicht moglich

Last vom System entfernen.
Einen Werksreset «S 0» durchfiihren.

Kundendienst kontaktieren, falls der Fehler weiter-
hin angezeigt wird.

67 Zu hohe Spannung

Netzkabel vom Netz trennen.
Kundendienst kontaktieren.

70 Anderung der Antriebskonfiguration

Netzkabel vom Netz trennen und mind. 5 Sekunden
warten.

Das Netzkabel wieder einstecken.
Einen Werksreset «S 0» durchfiihren.

81 Interner Fehler

Netzkabel vom Netz trennen und mind. 5 Sekunden
warten.

Das Netzkabel wieder einstecken.
Einen Werksreset «S 0» durchfiihren.

Kundendienst kontaktieren, falls der Fehler weiter-
hin angezeigt wird.

Verbindungsfehler beim Synchronisieren

Der Fehler wird fiir 15 Sekunden am

93 Display angezeigt, danach wechselt die
Steuerung gegebenenfalls in den Reset-
Modus mit der blinkenden Anzeige
«000>».

Netzkabel vom Netz trennen und mind. 5 Sekunden
warten.

Das Netzkabel wieder einstecken.
Einen Werksreset «S 0» durchfiihren.

Dokumenten-Nr.: B-00060
Edition 2022 06

Original Bedienungsanleitung
PETec GmbH

I W W._petec-gmbh.de

Seite 24



TABLE LIFT = =
PE'I_- SYSTENS Bedienungsanieitung
=G} spindelhubsystem SL/SK/SM 14xx Compact

9.6 Klick-Codes

Sobald das Hubsystem mit Strom versorgt wird, nutzt die Steuerung die eingebauten Relais um den Benut-
zer akustisch Gber den System-Status, sowie Uber den Grund der letzten Abschaltung zu informieren.

Anzahl Klicks Status-Information
2% Normalbetrieb:
Das System arbeitet ohne Probleme
Notbetrieb:
1x Das System ist im Notbetrieb, die Motoren kdnnen nicht genutzt werden.
Es ist der Fehlercode am Display zu Uberpriifen.
Letzte Abschaltung unvollstandig / Erzwungener Reset:
Es ist der Fehlercode am Display zu Uiberpriifen.

3x — 6X

9.7 Storungsbehebung

ACHTUNG

fj} Das Hubsystem darf nicht gedffnet, nachbearbeitet oder durch unzulassige Komponenten be-

trieben werden.

Fehler Ursache Behebung
Steuerung nicht eingesteckt Netzkabel einstecken
Motor nicht eingesteckt Motorkabel einstecken
M feki K i k kti
Antrieb funktioniert nicht otor defekt undend!enst onta t!eren
Steuerung defekt Kundendienst kontaktieren
Handtaster defekt Handtaster auswechseln
Schlechter Steckkontakt Alle Stecker richtig einstecken
Steuerung defekt Kundendienst kontaktieren
Antrieb fahrt nur in eine Richtung g
Handtaster defekt Handtaster auswechseln
Antrieb fahrt nur nach unten Systemiiberlast Gewicht auf System reduzieren
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Bedienungsanleitung - Hubsystem SL/SM 13xx mit SCT iSMPS

‘; i ’ Vor der Inbetriebnahme muss diese Anleitung unbedingt durchgelesen werden.

>
o
N
¥ 5 S
'L" ‘y 2
o
A< > S
N 1
P
‘<
6
<9
® Hubsaule Typ SL 13xx Beispiel eines Untergestells mit zwei Hubsaulen
@ Hubsiule Typ SM 13xx ® Quertraverse
® Steuerung Typ SCT iSMPS ® Tischfiisse
@ Kabelfernbedienung Auf-Ab oder Memory
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Diese Bedienungsanleitung ist giiltig fur:

Hubsysteme SL 13xx und SM 13xx mit Steuerung SCT iSMPS
Bsp.: Hubsystem SL 2340 EU 12 (Artikelnummer: 901.41017)
Bsp.: Hubsystem SM 4340 EU 12 (Artikelnummer: 902.41037)

Erklarung Standard Varianten
SL Hubsaulentyp SL
2340 Anzahl Hubsaulen 1,23, 4
2340 Spindelsteigung in mm 3mm
2340 Hubldnge in cm 30 cm, 40 cm
EU Landerspezifisches Netzkabel EU, CH, US
12 11 = Handtaster Auf-Ab ; 12 = Handtaster Memory 11, 12

Untergestelle SL 13xx und SM 13xx mit Steuerung SCT iSMPS
Bsp.: Untergestell SL-2 1340 960-1610 EU 12 (Artikelnummer: 901.51017)
Bsp.: Untergestell SM-2 1340 970-1620 EU 12 (Artikelnummer: 902.51017)

Erklarung Standard Varianten
SL Hubsaulentyp SL
-2 Anzahl Hubsaulen 1,2,3,4
1340 Spindelsteigung in mm 3 mm
1340 Hubldnge in cm 30 cm, 40 cm
960-1610 Abstand Beinmitte bis Beinmitte Teleskoptraverse
EU Landerspezifisches Netzkabel EU, CH, US
12 11 = Handtaster Auf-Ab ; 12 = Handtaster Memory 11, 12

Weitere Ausfiihrungsvarianten

Erklarung
ESD Elektrostatische Entladung von Aussenprofil Gber Innenprofil
s01-s99 - Sonderausfiihrung: Adapterplatte, Fussplatte, Einbauldnge, Farbe, etc.

Hinweise zur Bedienungsanleitung:

Hubsysteme sind zum Einbau in ein Gesamtsystem (z.B. Montagetisch) vorgesehen und gemass der
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG in der Rubrik der unvollstdandigen Maschinen eingeordnet. Diese
Bedienungsanleitung enthalt Informationen zur Inbetriebnahme, Handhabung und Sicherheit des Hubsys-
tems und richtet sich an den Weiterverwender und Hersteller des Gesamtsystems. Der Weiterverwender die-
ses Hubsystems ist verpflichtet eine Bedienungsanleitung mit samtlichen Gebrauchsinformationen und Ge-
fahrenhinweise des Gesamtsystems zu erstellen.

Die Einbauerklarung ist nur gliltig fuir das Hubsystem und nicht fir das vom Weiterverwender erstellte

Gesamtsystem.
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1 Sicherheitsanforderungen

Die Sicherheitshinweise sind unbedingt zu beachten! Wird das System unsachgemass bzw. nicht dem be-
stimmungsgemassen Verwendungszweck entsprechend betrieben, kdnnen Gefahren fiir Personen und Ge-
genstande entstehen!

Vor dem Einbau und Betrieb des Hubsystems muss diese Bedienungsanleitung gelesen und verstanden wer-
den. Die Anleitung muss zum Nachschlagen in unmittelbarer Néhe des Systems aufbewahrt werden.

1.1 Symbol- und Hinweiserklarungen

Folgende Symbol- und Hinweiserkldarungen sind zu beachten. Sie sind nach ISO 3864-2 klassifiziert.

Bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr.

Wenn die Information nicht befolgt wird, sind Tod oder schwerste Korperverletzungen
(Invaliditét) die Folge.

WARNUNG

(Invaliditét) die Folge.

ACHTUNG

Bezeichnet eine mdglicherweise gefahrliche Situation.

Wenn die Information nicht befolgt wird, sind Sachschaden sowie leichte oder mittlere
Kdrperverletzungen die Folgen.

HINWEIS

Bezeichnet allgemeine Hinweise, nitzliche Anwender-Tipps und Arbeitsempfehlungen,
welche aber keinen Einfluss auf die Sicherheit und Gesundheit des Personals haben.

Bezeichnet eine mogliche gefahrliche Situation.
Wenn die Information nicht befolgt wird, sind Tod oder schwerste Korperverletzungen
@
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2 Systembeschreibung

2.1 Aligemeines

Die Grundfunktion eines Hubsystems SL/SM ist das Heben und Senken von Arbeitsoberflachen,
Maschinenteilen, Profilsystemen, 0.a.

Ein betriebstaugliches Hubsystem SL/SM besteht im Minimum aus folgenden Bauteilen:

e Hubsdule

e Steuerung

e Kabelfernbedienung (Auf-Ab oder Memory)

e Landerspezifisches Netzkabel

Die Hubsaule SL/SM besteht aus zwei farblos eloxierten Aluminiumprofilen die mit Kunststoffgleitern gefiihrt
sind. Das Innenprofil wird durch einen innenliegenden Spindelantrieb bewegt. Es kénnen bis zu 4 Spindel-
hubsdulen an einer Steuerung SCT4 iSMPS angeschlossen und synchron betrieben werden.

Die leistungsstarke Steuerung SCT iSMPS ist mit zwei oder vier Motorenkandle ausgestattet, die durch eine
Encoder-Verarbeitung synchron abgeglichen werden. Durch optimierten Fahrkomfort werden die Endlagen-
positionen als Low-Speed-Zone bis zum Stillstand sanft angefahren. Ein integrierter Neigungssensor reagiert
auf Kippen des Systems und kann potenziell gefahrliche Situationen vorbeugen. Zusatzliche Funktionen, wie
das Synchronisieren von zwei Steuerungen oder das Anschliessen von Schaltleisten kénnen zusatzlich ge-
nutzt werden.

Mit der Kabelfernbedienung vom Typ Auf-Ab kann das Spindelhubsystem bequem durch Knopfdruck betrie-
ben werden, d.h. die entsprechende Arbeitsoberflache wird stufenlos in der Hohe verstellt.

Mit der Kabelfernbedienung vom Typ Memory wird die aktuelle Héhe der Arbeitsoberflache am Display fort-
laufend angezeigt (in cm oder inch). Es kdnnen zusatzlich bis zu drei verschiedene Memorypositionen ge-
speichert und individuell angefahren werden. Des Weiteren werden auftretende Fehler am Display angezeigt.
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2.2 Bestimmungsgemasser Verwendungszweck

Anwendungsbereich KEIN Anwendungsbereich

e Einspannvorrichtung

e Presse (oder Gegenhalt fiir Presse)
e Personentransport

e Sicherheitskomponente

e ... Auflistung nicht abschliessend

e Hohenverstellung von Arbeitsoberflachen
e Hohenverstellung von Maschinenteilen

e Hohenverstellung von Profilsystemen

e ... Auflistung nicht abschliessend

Das Hubsystem darf eingesetzt werden, sofern:
e es sich in geschlossenen Raumen, trockener und nicht explosionsgefédhrdeter Umgebung
befindet.
e die Umgebungstemperatur zwischen +10 °C und +40 °C liegt.
e der Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 30 % und 70 % (nicht kondensiert) liegt.
e es keine starken elektromagnetischen Felder in der Nahe gibt.

Das Hubsystem darf nicht:

e ausserhalb der Leistungsdaten (max. Zug-, Druck, Biegemomentlasten) betrieben werden.

e mit Impuls-, Stoss- und Schlagkrafte (z.B. Absetzen von Lasten) belastet werden.

e flir den Dauerbetrieb ausgelegt werden (Unterschreitung des Einschaltdauerverhaltnis von 2/40).

e mit unzuldssigen oder nicht vorgesehen Komponenten betrieben werden.
(z.B. unterschiedliche Hubsaulen-Typen; Austausch der Steuerung (Steuerungssoftware))

e mit beschadigten Bauteilen betrieben werden.

e gedffnet oder nachbearbeitet werden.

e von Kindern unter 8 Jahren oder Personen mit eingeschrénkten physischen, sensorischen
oder geistigen Fahigkeiten benutzt werden. Es sei denn, sie werden durch eine fiir IThre
Sicherheit zustandige Person beaufsichtigt oder erhalten von Ihr Anweisungen, wie das Gerat be-
nutzt wird.

Beim Einbau und Betrieb des Hubsystems ist der bestimmungsgemasse Verwendungszweck der Gesamtan-
lage einzuhalten. Die Inbetriebnahme ist so lange untersagt, bis die Gesamtanlage den Bestimmungen der
EG-Richtlinien 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie) entspricht. Hierfiir muss unbedingt eine Risikoanalyse
durchgefiihrt werden, sodass auf mogliche Restgefahren reagiert werden kann (z.B. durch konstruktive Mas-
snahmen oder durch Hinweise in der Bedienungsanleitung oder/und durch Sicherheitshinweise an der An-
lage). Bei nicht bestimmungsgemasser Verwendung erlischt die Haftung sowie die allgemeine
Betriebserlaubnis des Hubsystems.

2.3 Zielgruppe und Vorkenntnisse

Vor dem Einbau und Betrieb des Hubsystems muss diese Bedienungsanleitung gelesen und verstanden wer-
den. Die Bedienungsanleitung muss zum Nachschlagen in unmittelbarer Nahe des Systems aufbewahrt wer-
den.

Diese Bedienungsanleitung richtet sich an folgende Personengruppen:

Der Hersteller der Gesamtanlage, welcher dieses Hubsystem in einer Gesamtanlage integriert und diese
Bedienungsanleitung in die Bedienungsanleitung der Gesamtanlage integriert.

Das Inbetriebnahmepersonal, welches das Hubsystem in einen Arbeitsplatz, eine Maschine, 0.3. einbaut
und in Betrieb nimmt. Bei der Inbetriebnahme sind mechanische und elektrotechnische Grundkenntnisse vo-

ra usgesetzt.
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2.4 Leistungsmerkmale

2.4.1 Hubsé&ule SX 13xx

Hubséule SL 13xx Hubsédule SM 13xx
Querschnitt 260 x 60 mm 150 x 70 mm
Standard Hubldngen 300, 400 mm
Einbauldnge Hubldange + 230 mm
Gewicht SL 1330 = 10.8 kg, SL 1340 = 11.5 kg SM 1330 = 7.5 kg, SM 1340 = 9.3 kg
Max. zul. Druckkraft 3000 N
Max. zul. Zugkraft Fzug stat. 500 N ; Fzy dyn. 50 N @
8
=7
2 6 |
E5
e
E 4 _/..Ar-""'_ —
Stromaufnahme E 3 —
E 2
a1
0
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
Belastung pro Hubsaule [N]
Nennspannung 24V
E. 10
E' 8 —
=2
Hubgeschwindigkeit -l
% 2
g 0
= 0 500 1000 1500 2000 2500 3000
= Belastung pro Hubsaule [N]
Dauerschalldruckpegel < 60 dBA
Schutzklasse (DIN EN 60529) IP 30
8 776 > 1 Motor + 5 Pulse 2
Elektrischer Anschi Molex MiniFit Stecker 8 Pin ojlafafa)l 2 es 6 SYN
ektrischer Anschiuss Kabellinge 1'800 mm [2]@)@)[=]| 3 5VHall Sensor 7 GND Hall Sensor
4 Pulse 1 8 Motor -
4 32 1
Endschalter Nein (Auslesung Encoder)
Getestete Lebensdauer 5'000 Doppelhiibe bei 400 mm Hub, 3'000 N Belastung, ED 2/40 @

@® dyn. = wahrend der Hubbewegung
@ ED = Einschaltdauer 2/40; Fahrzeit max. 2 min, Ruhezeit 40 min
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Max. zul. Biegemomente - Hubsdule SL Max. zul. Biegemomente - Hubsdule SM
St
Mbx stat. 1200 Nm Mbx stat. 900 Nm
Mby stat. 450 Nm Mby stat. 350 Nm
Mbx dyn. 550 Nm @ Mbx dyn. 450 Nm @
Y Mby dyn. 200 Nm @ Y Mby dyn. 150 Nm @
~ X LS x
T [ -
LI M -1 |. Mb
Mbx ( ) by Mbx i y
Kraft U I Hub Kraft Il IHub IHUb Kraft IHUb
—> Rabab BN | —»ll
Mbx = Kraft x Hub Mby = Kraft x Hub Mbx = Kraft x Hub Mby = Kraft x Hub
Biegekrifte Hubsaule SL Biegekrifte Hubsiule SM
6500 5000
6000 4500
5000 4000
= 4500 = 3500
& 2238 —e—Mbx stat. 1200 Nm E <000 —e—Mbx stat. 900 Nm
£ 3000 ~e—Mby stat. 450 Nm 5 2500 —o—Mby stat. 350 Nm
£ 2500 2 2000
& 2000 Mbx dyn. 550 Nm @ oo Mbx dyn. 450 Nm
500 500
0 0
100 200 300 400 500 100 200 300 400 500
Hublénge [mm] Hublénge [mm]
® dyn. = wahrend der Hubbewegung
2.4.2 Steuerung SCT2 iSMPS und SCT4 iSMPS
Abmessung (L, B, H) 309 x 120 x 55 mm
Gewicht 1.1 kg
Versorgungsspannung EU: 207-254.4V /50 Hz /4.5 A | US: 103.5-127.2V /60 Hz /7.4 A
Standby Leistung primar <06W
Leistung 580 VA
Schutzklasse (DIN EN 60529) IP 20

Performance Level (DIN EN 13849-1) | PLb

2.4.3 Kabelfernbedienung SCT Auf/Ab und Memory

RJ-12 Stecker 6 Pin L d s
Elektrischer Anschluss ) 2 RX 5 DOWN
Kabelldnge 2'000 mm 3GND 6 TX
654321
Schutzklasse (DIN EN 60529) IP 30
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2.4.4 Systemdaten

# Hub- | Max. System | Hub- Hub-
saulen Belastung lange | sdule ST U ibges AL
[kgl [mm] Typ 230V 110V [mm/s] [On/Off]
) - 300 ® 1330 | SCT2 iSMPS | SCT4 iSMPS
400 ® 1340 | SCT2 iSMPS | SCT4 iSMPS
5 o 300 ® 1330 | SCT2 iSMPS | SCT4 iSMPS
400 ® 1340 | SCT2 iSMPS | SCT4 iSMPS
300 ® 1330 SCT4 iSMPS
3 750
400 ® 1340 SCT4 iSMPS
300 ® 1330 SCT4 iSMPS
4 1000 -
400 | ® 1340 SCT4 iSMPS 6—8.5 2/40
: 1100 300 | @ 1330 2x SCT4 iSMPS (lastabhangig) min
400 ® 1340 2x SCT4 iSMPS
300 ® 1330 2x SCT4 iSMPS
6 1200
400 ® 1340 2x SCT4 iSMPS
300 ® 1330 2x SCT4 iSMPS
7 1300
400 ® 1340 2x SCT4 iSMPS
300 ® 1330 2x SCT4 iSMPS
8 1500
400 ® 1340 2x SCT4 iSMPS

®: Hubsaule SL oder SM
@: Einschaltdauer ED 2/40; Fahrzeit max. 2 min, Ruhezeit 40 min

@

HINWEIS

Das Hubsystem darf ungleichmassig belastet werden, solange

die max. zul. Belastung der Hubsaule (3'000 N) nicht Uiberschritten wird,

die max. zul. Biegemomentwerte der Hubsaulen nicht Gberschritten werden,

die Gesamtanlage auf zureichend sicherem Untergrund steht

und die Gesamtanlage gemdss den Bestimmungen des physikalischen Gleichgewichts-
und Stabilitatsgesetz konstruiert wurde. -> Durchfiihrung einer Risikobeurteilung

11l

ACHTUNG

Hohe Impuls-/ Stoss-/ Schlagkrafte durch Absetzen von Lasten sind nicht erlaubt.
(z.B. Absetzen von Lasten im Vorschub mit Kran oder Stapler)

A\
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3 Montagehinweise

3.1 Montagehinweise Hubsaule

HINWEIS
(Z i ) Das Hubsystem muss so montiert werden, dass zu jeder Zeit ein vollstandiges Einfahren der

Hubsdule maoglich ist.
Sonst kann keine Erstinbetriebnahme und kein Reset des Systems durchgefiihrt werden.

Befestigung oben Motorkabel 1'800 mm
Adapterplatte mit Langloch - kann bis zu 6'000 mm verléngert werden.
(Schraubengrosse M8) (z.B. 4 Motorenverldngerungskabel a 1500 mm)

“\\\\\\\\\\\\\

/:/”mm”,”WWW}/I;J)):75{"uu..,

Befestigung an T-Nute (Traverse)

Aussenprofil mit T-Nuten
1 Befestigung unten
N - Innenprofil
RN 4 x Schrauben M6 x 20 gewindefurchend
I, Y | \\ (im Lieferumfang enthalten)
/ [ -..:l-“
N e 18
\ — P
r _ \Jﬁ' - /
~. 1 B! /./
105
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2 85

Adapterplatte (Oberseite)

5203

2x Langloch
=> fiir Schraubengrosse M8

330 =05

Innenprofil (Unterseite)

Hubsaule Typ SL

35 £03

8x Durchgangsbohrung

= Fir Schraubengrosse M6 :
(95.3) _ 10204
= Anzugsmoment max. 6 Nm 165 04

2 Einschraubtiefe mind. 15 mm . 25 104 -

4x Schraube M6x20 gewindefur-
chend im Lieferumfang enthalten.

Adapterplatte (Oberseite) ° . © !

2x Langloch
fiir Schraubengrésse M8 ® ® J !

55 *03

Hubsaule Typ SM

Innenprofil (Unterseite)

4x Durchgangsbohrung

= Fir Schraubengrésse M6

= Anzugsmoment max. 6 Nm
= Einschraubtiefe mind. 15 mm

38 03

4x Schraube M6x20 gewindefur-
chend im Lieferumfang enthalten.
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3.2 Montagehinweise und Verkabeln der Steuerung

ACHTUNG

A Wahrend der Montage der Steuerung muss das Netzkabel vom Netz getrennt sein!

HINWEIS

i Die Steuerung besitzt standardmassig eine integrierte Neigungsiiberwachung. Um einen rei-
bungslosen Normalbetrieb zu gewahrleisten, muss die Steuerung vor der Erstinbetriebnahme
starr am Hubgestellt befestigt werden. (z.B. unterhalb der Tischplatte)

Montage der Steuerung an der Unterseite einer Tischplatte:

1. Steuerung an gewinschter Stelle positionieren und
die Bohrungen mit einem Stift markieren.

2. Die drei Locher vorbohren (@ 2.5 mm).
Es ist darauf zu achten, dass nicht durch die Tisch-
platte gebohrt wird!

3.  Steuerung mit drei Schrauben befestigen.
Anzugsmoment max. 2 Nm

SCT4 iSMPS
“ Anschluss fiir Schaltleiste

sensor Edges [JEN EMN BN Anschluss fiir Schaltleiste
1
Ej Anschluss fiir Kabelfernbedienung

Anschluss fiir Synchronisationskabel

1 Motorbuchse 1 SCT2 iSMPS

2 Motorbuchse 2
3 Motorbuchse 3

4 Motorbuchse 4

4, Die Motorkabel in der richtigen Reihenfolge mit der Steuerung verbinden.
Reihenfolge: beginnend bei 1 bis zu 4 . (Automatische Stecker-Erkennung auf allen Buchsen)

5. Die Kabelfernbedienung mit der Steuerung verbinden ( )

6. Das Netzkabel mit der Steuerung verbinden.

7. Das Netzkabel ans Netz anschliessen.
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3.3 Montagehinweise Kabelfernbedienung

» HINWEIS
f 4 Die Kabel der Kabelfernbedienungen Typ Memory und Auf/Ab kénnen bis zu 3'000 mm ver-
langert werden. -> (3x Verlangerungskabel 124.00290)

3.3.1 Kabelfernbedienung SCT Memory T6

‘ Tischatte / Talle 151;///
il

1. Kabelfernbedienung an der gewiinschten Stelle unter der J
Tischplatte positionieren. S=
Das Bedienfeld muss lber die Arbeitsflache hinausragen!

2. Kabelfernbedienung mit den Montageschrauben befestigen.
Es ist darauf zu achten, dass nicht durch die Tischplatte
gebohrt wird!

3.3.2 Kabelfernbedienung SCT Auf-Ab

1. Kabelfernbedienung an der gewtinschten Stelle unter der
Tischplatte positionieren.
Das Bedienfeld muss Uber die Arbeitsflache hinausragen! 1

Tischplatte / Table plate

2. Kabelfernbedienung mit den Montageschrauben befestigen.
Es ist darauf zu achten, dass nicht durch die Tischplatte
gebohrt wird!
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4 Erstinbetriebnahme

ACHTUNG

Bei der Hohenverstellung besteht Quetschgefahr!

ACHTUNG

Ein vollstéandiges Einfahren des Hubelement muss jederzeit (auch im Betriebszustand) még-
lich sein.

Falls das Hubelement nicht vollstandig einfahren kann und vorher auf Anschlag fahrt, wird
die Nullposition falsch gesetzt. Dies fiihrt beim Hochfahren an den mechanischen Anschlag
zur Kollision.

ACHTUNG

Das System darf erst nach abgeschlossener Erstinbetriebnahme vollstandig belastet werden.
Bei der Erstinbetriebnahme darf das Hubelement mit max. 150 kg belastet werden.

HINWEIS
Wahrend der Erstinbetriebnahme fahrt das Hubelement mit halber Geschwindigkeit.

ep b b

1. Tasten ﬂ und U gleichzeitig gedrtickt halten um zum unteren Anschlag zu fahren.
-> Das System fahrt mit halber Geschwindigkeit nach unten.
-> Fahren nach oben ist gesperrt.

2. Nach Erreichen des Anschlags, die Tasten ﬂ und U loslassen.
-> Ein Signalton erklingt und das System fahrt leicht aus.
-> Nachdem das System leicht ausgefahren ist, erklingen zwei weitere Signaltone.

Die Erstinbetriebnahme ist abgeschlossen. Die unterste Position und die oberste Position wurden automa-
tisch abgespeichert.

(Die unterste Position liegt 4 mm oberhalb der Anschlagsposition. Die oberste Position ist abhangig vom Typ
des Hubelements bzw. von der Steuerungssoftware.)

4.1 Einschaltdaueriiberwachung (ED)

Die Einschaltdauertiberwachung kontrolliert das Verhaltnis zwischen der Fahrzeit und der Haltezeit. Um ein
zu grosses Erwarmen des Systems zu vermeiden, sollte ein Verhaltnis von 2/40 (ON/OFF) eingehalten wer-
den.

Die maximale Betriebszeit an einem Stiick ist 2 Minuten. Danach muss eine Pause von 40 Minuten gemacht
werden bevor das System erneut verfahren werden kann.
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5 Bedienung mit Kabelfernbedienung Typ Memory

5.1 Auf/ Ab

Diese Funktion dient zur einfachen Hohenverstellung des Systems.

—  Taste n oder U gedriickt halten.
Die Taste solange gedriickt halten, bis die gewtlinschte Arbeitshdhe erreicht wird.

5.2 Position speichern und anfahren

Mit dieser Funktion ist es mdglich, eine bestimmte Position/Hohe abzuspeichern und zu einem spateren Zeit-
punkt durch einen Knopfdruck anzufahren.
Mit den drei Memorytasten kdnnen drei verschiedene Positionen gespeichert und angefahren werden.

1. Auf die gewlinschte Position fahren und die Taste M 3-mal kurz driicken.

2. Einer der Tasten innerhalb von 5s driicken.
Nach dem Speichervorgang ertdnt ein Signalton.
Die Position ist nun in der gedriickten Taste gespeichert.

Zum Anfahren der gespeicherten Position:
Gewahlte Taste gedriickt halten, bis die gewlinschte Arbeitshéhe erreicht wird.
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5.3 Fahrbereich einschranken

Diese beiden Features kdnnen eingesetzt werden, um den Fahrbereich des Hubsystems einzuschranken

(wenn z.B. ein Container unter dem Tisch steht).

Die Container-Stop-Position begrenzt die untere Endposition, die Shelf-Stop-Position die obere Endposition.

5.3.1 Unten - Container-Stop

Um eine Container-Stop-Position zu definieren, muss wie folgt vorgegangen werden:

1. und ﬂfUr 4s gedriickt halten.

-> Die Anzeige zeigt «S01» an, wobei das S blinkt

2. Mit den Pfeilenﬂ U «S05» auswahlen.

3.  Auswahl «S05» mit der Taste M bestatigen.
-> Die Anzeige hort auf zu blinken

4., Mit den Pfeilenﬂ U auf die gewlinschte Container-Stop-Hoéhe fahren.

5. Bestatigen mit der Taste M.
-> Die Anzeige zeigt «S05» an

6. Die Tasten n oder driicken, um den Modus zu verlassen.

W
c2
-

5

co

C.

12 1S

505-

Um einen gesetzten Container-Stop-Position zu I6schen, muss mit derselben Vorgehensweise ein neue

Container-Stop-Position definiert werden.

5.3.2 Oben - Shelf-Stop

Um eine Shelf-Stop-Position zu definieren, muss wie folgt vorgegangen werden:

1. und ufUr 4s gedriickt halten.

-> Die Anzeige zeigt «S01» an, wobei das S blinkt

2. Mit den Pfeilenﬂ U «S04» auswahlen.

3.  Auswahl «S04» mit der Taste M bestatigen.
-> Die Anzeige hort auf zu blinken

4, Mit den Pfeilenﬂ a auf die gewiinschte Shelf-Stop-Hoéhe fahren.

5. Bestatigen mit der Taste M.
-> Die Anzeige zeigt «S04» an

6. Die Tasten n oder driicken, um den Modus zu verlassen.

147S.

S504-

Um einen gesetzten Shelf-Stop-Position zu I6schen, muss mit derselben Vorgehensweise eine neue Shelf-

Stop-Position definiert werden.
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5.4 Bewegung sperren (Kindersicherung)

Durch das Aktivieren der Sperrfunktion kénnen die Hubsysteme nicht mehr verfahren. Weder ein Verfahren
mit dem Auf/Ab Pfeilen noch ein Anfahren einer Memory-Position ist mdglich. Das Hubsystem befindet sich
im Sperrzustand, solange dieses nicht deaktiviert wird.

Aktivieren:

- Die Tasten 5 s gedriickt halten. Pl
Es ertont ein Signalton. Das Hubsystem ist gesperrt. Es erscheint die Meldung «E65» [ i 8

Falls irgendeine Taste auf der Kabelfernbedienung gedriickt wird, ertént ein Signal-
ton und das Hubsystem bewegt sich nicht.

Deaktivieren:

- Die Tasten 5 s gedriickt halten.
Es ertont ein Signalton. Das Hubsystem ist entsperrt und kann wieder verfahren werden

5.5 Umstellung der Masseinheit mm / inch

1. und ﬂfUr 4 s gedrickt halten.

-> Die Anzeige zeigt «S01» an, wobei das S blinkt S 8 -
2, Mitden Pfeilenﬂ ©F «s07» auswihlen. 0
3.  Auswahl «S07» mit der Taste M bestatigen.

-> Die Anzeige zeigt blinkend «cm» oder «inch» S 8 “
4, Mit den Pfeilenn U die gewunschte Einheit auswahlen. W

5. Bestatigen mit der Taste M.

6. Die Tasten oder driicken, um den Modus zu verlassen.

5.6 Anzeigehohe einstellen

1. und ﬂﬁjr 4 s gedriickt halten.

(I
-> Die Anzeige zeigt «S01» an, wobei das S blinkt S oot

2. Mit den Pfeilenﬂ U «S06» auswahlen.

3. Auswahl «S06» mit der Taste M bestatigen.

-> Die Anzeige zeigt die aktuelle Hohe, wobei «cm>» blinkt "{ 8_
4, Hohe des Tisches messen. % 55
5. Mit den Pfeilena U gemessene Hohe eingeben. 3 S

6. Bestdtigen mit der Taste M.

7. Die Tasten oder driicken, um den Modus zu verlassen.
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5.7 Auf Werkseinstellungen zuriicksetzen

ACHTUNG
f Vor dem Zuriicksetzen auf Werkseinstellungen, muss sichergestellt werden, dass:

- das Hubelement vollsténdig einfahren kann
- jedes Hubelement mit weniger als 150 kg belastet ist

HINWEIS

z’ Beim Zurlicksetzen auf Werkseinstellung wird das gesamte System neu eingerichtet. Dabei
gehen alle Einstellungen, wie Memory- oder Container-Stop-Positionen verloren.

1. Falls mdglich: Unterste Position anfahren U
-> Dies spart Zeit, da das System wahrend dem Reset nur mit halber Geschwindigkeit fahrt.

2. Bei Bedarf kann das System jetzt neu verkabelt werden
a. Netzkabel entfernen
b. System neu verkabeln: Es kdnnen weitere Hubsaulen, Synchronisationskabel oder Schaltleis-
ten angeschlossen werden
c. Netzkabel ans Netz anschliessen

3. G und ﬂﬂjr 4 s gedriickt halten.

o
-> Die Anzeige zeigt «S01» an, wobei das S blinkt S oot
4, Mit den Pfeilenﬂ U «S00» auswahlen. S 8 8-—
5. Auswahl «S00» mit der Taste M bestatigen.
-> Es ertdnt ein Signalton
6. Die Tasten oder driicken, um den Modus zu verlassen. E Ei E
-> Es erscheint die Meldung «EdC»
7. Erstinbetriebnahme gemass Kapitel 4 durchfihren.
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5.8 Reset / Referenzieren der Endlagenpositionen der Hubelemente

ACHTUNG

Vor dem Reset, muss sichergestellt werden, dass das Hubelement vollsténdig einfahren
kann.

Falls das Hubelement nicht vollstéandig einfahren kann und vorher auf Anschlag fahrt, wird

die Referenzposition falsch gesetzt. Dies fiihrt beim Hochfahren an den mechanischen An-
schlag zur Kollision.

ACHTUNG

Das System darf erst nach abgeschlossenem Reset wieder vollstandig belastet werden.
Beim Reset darf das Hubelement mit max. 150 kg belastet werden.

@

@

HINWEIS

Beim Reset fahrt das Hubelement vollstandig ein und die Nullposition (Referenzposition) des
Hubelements wird neu festgelegt.

HINWEIS
Wahrend des Reset fahrt das Hubelement mit halber Geschwindigkeit.

1. Falls moglich: Unterste Position anfahren U
-> Dies spart Zeit, da das System wahrend dem Reset nur mit halber Geschwindigkeit fahrt.

2, Tasten ﬂ und U gleichzeitig gedriickt halten.
-> Das System fahrt mit halber Geschwindigkeit nach unten. Fahren nach oben ist gesperrt.

3. Nach Erreichen des Anschlags, die Tasten ﬂ und U loslassen.
-> Ein Signalton erklingt und das System fahrt leicht aus.
-> Nachdem das System leicht ausgefahren ist, erklingen zwei weitere Signaltone.

Der Reset ist nun abgeschlossen.
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5.9 Neigungssensor deaktivieren / aktivieren

Die Steuerung hat einen integrierten Neigungssensor, welcher standardmassig aktiviert ist.

Die 0° Neigung der Steuerung wird bei der Erstinbetriebnahme oder beim Reset initialisiert.

Falls die Neigung der Steuerung von 2.5° Uberschritten wird (z.B. schrager Tisch), stoppt die Steuerung die
Hubbewegung. Nach Ausldsung des Neigungssensors, kann das System nach oben freigefahren werden.
Falls dies nicht mdglich ist, muss ein Reset nach Kapitel 5.8 durchgefiihrt werden.

ACHTUNG

Der Neigungssensor ist kein Sicherheitselement!
Es besteht weiterhin die Gefahr sich zu verletzen, bevor der Neigungssensor auslost.

HINWEIS

Der Neigungssensor kann neben einer Kollision durch unterschiedliche Ursachen ausgeldst
werden. Deshalb sollte folgendes beachtet werden:

-> Damit die Neigung von 0° richtig initialisiert wird.

© = Steuerung vor Inbetriebnahme / Reset starr verbauen.
f 4

= Nachdem das System verschoben wird, sollte der Neigungssensor neu initialisiert
werden > Reset gemadss Kapitel 5.8 durchgefiihrt werden

=  Bei mobilen Anwendungen (z.B. Tisch auf Rollen) sollte der Neigungssensor deakti-
viert werden.

Beim Ausfiihren der folgenden Befehle wird der Neigungssensor deaktiviert (bzw. aktiviert).

1. und uﬂjr 4s gedriickt halten S ]
-> Die Anzeige zeigt «S01» an, wobei das S blinkt JuU -

2. Mitden Pfeilenﬂ ©F «s08» auswahlen S 8 8“

3. Auswahl «S08» mit der Taste M bestatigen
-> Es ertdnt ein Signalton

4. Die Tasten n oder driicken, um den Modus zu verlassen

5. Sollte der Neigungssensor aktiviert werden, erscheint die Meldung «Edd» E d d
Zur neuen Initialisierung des Neigungssensors muss nun !
ein Reset nach Kapitel 5.8 durchgefiihrt werden.
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6 Bedienung mit Kabelfernbedienung Typ Auf-Ab

Mit der Kabelfernbedienung vom Typ Auf-Ab kann das Hubsystem auf-
warts und abwarts fahren.

Es ist nicht méglich eine Position zu speichern, den Fahrbereich einzu-
schranken, die Bewegung zu sperren oder das System auf Werkstein-
stellungen zurlickzusetzen. Dies ist nur mit der Kabelfernbedienung
von Typ Memory méglich.

6.1 Auf / Ab

Diese Funktion dient zur einfachen Héhenverstellung des Systems.

—  Taste ﬂ oder U gedruckt halten.
Die Taste solange gedriickt halten, bis die gewtlinschte Arbeitshdhe erreicht wird.

6.2 Reset / Referenzieren des Hubelements

ACHTUNG

Vor dem Reset, muss sichergestellt werden, dass das Hubelement vollstandig einfahren
kann.

Falls das Hubelement nicht vollstandig einfahren kann und vorher auf Anschlag fahrt, wird
die Referenzposition falsch gesetzt. Dies fiihrt beim Hochfahren an den mechanischen An-
schlag zur Kollision.

ACHTUNG

Das System darf erst nach abgeschlossenem Reset wieder vollstandig belastet werden.
Beim Reset darf das Hubelement mit max. 150kg belastet werden.

@

@

HINWEIS

Beim Reset fahrt das Hubelement vollstédndig ein und die Nullposition (Referenzposition) des
Hubelements wird neu festgelegt.

HINWEIS
Wahrend des Reset fahrt das Hubelement mit halber Geschwindigkeit.

4, Falls méglich: Unterste Position anfahren U

5. Tasten ﬂ und U gleichzeitig gedriickt halten.
Das System féhrt mit halber Geschwindigkeit nach unten. Fahren nach oben ist gesperrt.

6. Nach Erreichen des Anschlags, die Tasten ﬂ und U loslassen.
Ein Signalton erklingt und das System fahrt leicht aus.
Nachdem das System leicht ausgefahren ist, erklingen zwei weitere Signaltdne.

Der Reset ist nun abgeschlossen.
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7 Synchronbetrieb von 2 Steuerungen

7.1 Inbetriebnahme

Mit dem SYNC-2 Kabel SCT (124.00183) kdnnen zwei Steuerungen
miteinander verbunden und synchronisiert werden.

Das SYNC-2 Kabel SCT ist 4'000 mm lang. Eine Verldngerung des
SYNC Kabels ist nicht mdglich. Falls nétig missen die Motorenkabel
verlangert werden!

Erstinbetriebnahme von 2 Steuerungen Umstellung von 1 Steuerung auf
2 Steuerungen
1. Die Sfceuerung gemass Kap!tel 3.2_ Seite 12 1. Alle Steuerungen, welche schon in Betrieb wa-
montieren und verkabeln bis Schritt 4 ren, geméss Kapitel 5.7 auf Werkseinstellung
zurticksetzen.
2. Das SYNC-2 Kabel SCT mit den zwei Steuerun-
gen verbinden Das SYNC-2 Kabel SCT wird dabei im Schritt
2.b montiert.
3. Die Kabelfernbedienung mit der gewiinschten
Steuerung verbinden
4. Die Netzkabel mit den Steuerungen verbinden.
5. Die Netzkabel ans Netz anschliessen.
6. Die Erstinbetriebnahme gemass Kapitel 4
durchfiihren.
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8 Schaltleiste

Bei Hubsystemen ist darauf zu achten, dass wahrend einer Hubbewegung keine Gegenstande oder
Personen eingeklemmt werden. -> Quetschgefahr

Durch das Anbringen der Schaltleiste an einer potentiellen Quetschzone, stoppt das System beim Auffahren,
bzw. Zerdriicken des Kontaktschlauchs sofort und féahrt um etwa 10 mm zurick.

Die Schaltleiste SCT kpl. (124.00157) besteht aus:

Endstlick mit Wi-

Endstlick mit Kabel / RJ10 Kontaktschlauch derstand 2.2k
124.00116 124.00101 124.00118
1
2500 mm variabel (100 - 5'000 mm) g

[
L <

A
A 4
A

Funktionseigenschaften des Kontaktschlauchs

Ansprechwinkel <80°

Schaltkraft < 25 N bei 23 °C

Schaltweg < 2 mm bei 23 °C

Biegeradien minimal B; 120 mm / B, 150 mm
B3 20 mm / B4 20 mm

Max. Zugbelastung 20N

Elektrische Eigenschaften

Anschlusswiderstand 2.2 kOhm

Max Schaltvermdégen 250 mW

Max. Spannung DC24V

Strom min. / max. 1mA /10 mA

8.1 Inbetriebnahme

Kontaktschlauch in Quetschzone aufkleben
1. Klebflache sdubern und entfetten
2. Liner von Acrylic Foam 10 bis 15 cm abziehen
3. Auf Klebeflache auflegen und gut andriicken
4. Schritte 2. und 3. widerholen bis Kontaktschlauch vollstandig aufgeklebt ist
5. Maximale Haftung ist nach 24 h erreicht
Erstinbetriebnahme der Steuerung Hinzufiigen der Schaltleiste
mit der Schaltleiste an bestehender Steuerung
1. Steuerung verkabeln nach Kapitel 3.2. Die 1. Steuerung auf Werksteinstellung zuriicksetzen
Schaltleiste wird nach Schritt 5 angeschlossen. (siehe Kapitel 5.7). Die Schaltleiste wird dabei
2. Erstinbetriebnahme gemass Kapitel 4 durchfiih- im Schritt 2.b montiert.
ren.
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9 Instandhaltung und Entsorgung

9.1 Wartung und Reinigung

Das Hubsystem ist beim normalen Betrieb, bzw. beim Einhalten des bestimmungsgemassen Verwendungs-
zwecks, wahrend der gesamten Lebenszeit wartungsfrei. Ein Service ist daher nicht erforderlich.

ACHTUNG

Die Steuerung und die Kabelfernbedienung diirfen nur mit einem trockenen oder leicht be-
feuchteten Tuch gereinigt werden. Vor der Reinigung muss unbedingt das Netzkabel vom
Netz getrennt werden.

ACHTUNG

A Es darf keine Flissigkeit in die Steckverbindungen gelangen.

9.2 Reparaturen und Ersatzteile

Reparaturen diirfen nur von Fachpersonen durchgefiihrt werden. Es dirfen nur Originalersatzteile verwendet
werden. Bei samtlichen Reparaturarbeiten am System muss dieses immer entlastet werden und spannungs-
los sein.

ACHTUNG

Die Steuerung darf auf keinem Fall gedffnet werden! Es besteht die Gefahr eines elektri-
schen Stromschlages.

9.3 Demontage und Entsorgung

Bei der Ausserbetriebnahme und Entsorgung des Hubsystems miissen die elektronischen Bauteile separat
entsorgt werden. Das System besteht aus Komponenten, die in vollem Umfang wieder verwertbar und somit
aus Umweltschutzsicht unbedenklich sind. Die elektronischen Bauteile entsprechen der RoHs Richtlinie.

9.4 Elektro- und Elektronikgeritegesetz

Das Hubsystem fallt nicht unter das Elektro- und Elektronikgerategesetz (WEEE-Richtlinie 2012/19/EU), da
das Hubsystem — gemass dem bestimmungsgemassen Verwendungszweck — nicht fir Endverbraucher (Busi-
ness-to-Customer), sondern fiir industrielle Anwendungen (Business-to-Business) konzipiert ist.
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10 Fehlermeldung und Storungsbehebung

10.1 Fehlermeldungen am Display

Anzeige
3-stellig

Beschreibung

Behebung

E 60

Motorversorgungsspannung unter dem
zulassigen Minimum

Stromversorgung Uberprifen. Netzkabel einstecken

E61

Gesamtstrom hat programmierten
Grenzwert Uberschritten

System Uberladen — Last vom System entfernen

System eingeklemmt — eingeklemmtes Objekt
entfernen

Motor nicht korrekt angeschlossen — Motorkabel
korrekt anschliessen

E 62

Eingabe des Benutzers ist ungliltig
(Container-Stop oder Shelf-Stop kann
nicht gesetzt werden)

Container-Stop muss unter dem Shelf-Stop defi-
niert werden, bzw. Shelf-Stop muss tber dem Con-
tainer-Stop definiert werden (siehe Kapitel 5.3)

E 63

Inkosistente oder beschadige
Motorsteuerungsparamerter erkannt

Steuerung neu programmieren
— Technischer Support kontaktieren

E 64

Neigungssensor wurde ausgelost
(Neigung zu hoch)

1) Neigung riickgangig machen. Z.B. in Gegenrich-
tung fahren.
2) Reset durchfiihren (siehe Kapitel 5.8)

E 65

Bewegung gesperrt (Kindersicherung)

Siehe Kapitel 5.4

E 66

Schaltleiste wurde betatigt

Eingeklemmtes Objekt entfernen

E 69

Schaltleiste fehlt

Schaltleiste korrekt anschliessen oder austauschen

E 6F

Fahrtiberwachung

System Uberladen — Last vom System entfernen

System eingeklemmt — eingeklemmtes Objekt
entfernen

Motor nicht korrekt angeschlossen — Motorkabel
korrekt anschliessen

E71

Hall-Sensor -> falsche Motorrichtung

Technischer Support kontaktieren

E73

Motor fehlt -> kein Strom

Priifen, ob alle Motorkabel richtig eingesteckt sind

E 74

Synchronisationskabel nicht erkannt

Uberpriifen ob SYNC-Kabel eingesteckt sind
und danach die Steuerung auf Werkseinstellung
zurticksetzen (siehe Kapitel 5.7)

E78

Uberstrom an einem Motor

System Uberladen — Last vom System entfernen

System eingeklemmt — eingeklemmtes Objekt
entfernen

Motor nicht korrekt angeschlossen — Motorkabel
korrekt anschliessen

E 79

Synchronisierungsfehler
(Verbindungsfehler)

Uberpriifen ob SYNC-Kabel eingesteckt sind
und danach die Steuerung auf Werkseinstellung
zurlicksetzen (siehe Kapitel 5.7)

E7A

Positionsdifferenz der Motoren

Reset durchfiihren (siehe Kapitel 5.8)
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Die Steuerung hat die Slave-Rolle. . . . .
E 7C Motoreinstellbefehle sind nicht zulis- éu;)WerksemsteIIungen zuriicksetzen (siehe Kapitel
Sig. )
Die Antriebe wurden langer als zulassig betrieben.
Um vor Uberhitzung zu schiitzen, ist in den folgen-
E C9 Sperre -> Einschaltdaueriiberwachung | den Minuten der Betrieb gesperrt.
Warten Sie einige Minuten bis Antrieb abgekiihlt
hat, dann ist das System wieder betriebsbereit.
E CC il iz SeuElEr £15 von S Technischer Support kontaktieren
rung erwartet
E DS Motorposition wird nicht an Steuerung | Motorkabel anschliessen und danach einen Reset
Ubermittelt durchfiihren (siehe Kapitel 5.8)
E D7 Kurzschluﬁs 20 SRETD Gk MEErE Technischer Support kontaktieren
Motorkanalen
E D9 Motorstromsensor oder Treiber defekt | Technischer Support kontaktieren
E DB Estnzltjtzer DL (CIREERERES e g Technischer Support kontaktieren
Steuerung muss auf Werkseinstellun- | Auf Werkseinstellungen zuriicksetzen
E DC " . ;
gen zuriickgesetzt werden (siehe Kapitel 5.7)
E DD Steuerung muss resetet werden Reset durchfiihren (siehe Kapitel 5.8)

10.2 Storungsbehebung

ACHTUNG

betrieben werden

A\

Das Hubsystem darf nicht gedffnet, nachbearbeitet oder durch unzuldssige Komponenten

Fehler

Ursache

Behebung

Steuerung nicht eingesteckt

Netzkabel einstecken

Motor nicht eingesteckt

Motorkabel einstecken

Motor defekt

Technischer Support kontaktieren

Antrieb funktioniert nicht

Steuerung defekt

Technischer Support kontaktieren

Kabelfernbedienung defekt

Kabelfernbedienung auswechseln

Schlechter Steckkontakt

Alle Stecker richtig einstecken

Steuerung defekt

Technischer Support kontaktieren

Antrieb |auft nur in eine Richtung

Kabelfernbedienung defekt

Kabelfernbedienung auswechseln

Antrieb lauft nur nach unten Systemiiberlast

Gewicht auf System reduzieren
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EG-Konformitatserkiarung
Original-Konformitatserklarung

Hersteller / Bevollmichtigter: Firmenname: PETec GmbH
StraBe: Zum Osterfeld 6
Ort: 59872 Meschede
Land: Deutschland

Bevollmachtigte Person, Name, Funktion, Firmenname:
fiir die Zusammenstellung Christian Plett, Geschaftsfiihrer
der technischen Unterlagen: StralRe: Zum Osterfeld 6

Ort: 59872 Meschede
Land: Deutschland

Produkt: Elektrisch Hohenverstellbarer Arbeitstisch
Basic / Advanced

Hiermit erklaren wir, dass die oben beschriebene Maschine allen einschldgigen Bestimmungen
der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang IIA entspricht.

Weitere angewandte Richtlinien und harmonisierten Normen:

e EMV-Richtlinie 2014/30/EU

e Risikobeurteilung DIN EN 14121-1

® EN ISO 12100 Sicherheit von Maschinen

e DIN EN619

e Allgemeine Gestaltungsleitsatze — Risikobeurteilung und Risikominderung

e Bei der elektischen Ausfiihrung vom héhenverstellbaren Schwerlasttisch: 60204-1
e Sicherheit von Maschinensteuerungen nach EN 13849-1

Zu%ﬁterfeld 6 | 59872 Meschede
+49 291 95277807 | info@petec-gmbh.de
www.petec-gmbh.de

Meschede, 01.01.2022 Christian Plett, Geschaftsfuhrer

Ort, Datum Vorname + Name, Funktion
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Sie haben weitere Fragen?
Kontaktieren Sie uns!

PETec GmbH
Zum Osterfeld 6
59872 Meschede

Telefon: +49 291 95277807
E-Mail: info@petec-gmbh.de
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