TABLE LIFT ) _
w— g SYSTEMS Bedienungsanleitung
. Hubsysteme SLA/SLG mit SCT iSMPS

Bedienungsanleitung — Hubsysteme SLA/SLG mit SCT iSMPS

' i Vor der Inbetriebnahme muss diese Anleitung unbedingt durchgelesen werden. Die Anleitung muss
zum Nachschlagen in unmittelbarer Nahe des Systems aufbewahrt werden.

® Lineareinheit vom Typ SLA oder SLG
@ steuerung SCT iSMPS
® Handtaster Memory
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Diese Bedienungsanleitung ist giiltig fur:

Hubsysteme SLA/SLG x3xx mit Steuerung SCT iSMPS
Bsp.: Hubsystem SLA.3 4330 EU 12 (Artikelnummer: 903.42036)

Erklarung Standard-Varianten
SLA.3 Hubelement-Typ SLA.3,SLG.3
4330 Anzahl Hubelementen 1,2,3,4
4330 Spindelsteigung in mm 3 mm
4330 Hublange in cm 30cm, 40 cm
EU Landerspezifisches Netzkabel EU, CH, US
12 11 = Handtaster Auf-Ab ; 12 = Handtaster Memory 12

Weitere Ausfiihrungsvarianten

Erklarung
M12 Mit Gewindeanschluss M12
s01-s99 Sonderausfiihrung
Dokumenten-Nr. B-00370 Bedienungsanleitung DE Seite 2 von 34
Edition 2026 03 PETec GmbH

I Www.petec-gmbh.de I



TABLE LIFT

PE o [ SISTEMS Bedienungsanleitung
[ Hubsysteme SLA/SLG mit SCT iSMPS
Inhaltsverzeichnis
1  SicherheitsanforderUngen...........eeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiirrer s ass e s s ans s e e s s s s s anas 4
11 Symbol- Und HINWEISErKIGrUNGEN ....coueiiiieieeee ettt e esaneenees 4
2 SYStEMbDESCRIEIDUNG.......ee s s s s s s s s s s s s s sssssssssssssssssssssssnnssnnnnnnn 5
2.1 F o ==Y oY= 1= SRS 5
2.2 Bestimmungsgemasser VerwendUNESZWECK ..........uiiicuvieeiiiiieceitee e siree e e st e e e e re e e seaeeeestaeeesnseeessnneeeesnsseeennnns 5
2.2.1 Allgemeine SICherhEItSNINWEISE ........vii i e e e s e e e tr e e e ere e e srbeeeesataeeeannes 5
23 Zielgruppe UNA VOrKENNTNISSE ....coiuiiiiiiiiiieiieee ettt ettt e s e s bt e s aee s sae e saneesne e e saneennees 6
2.4 LEIStUNESMEIKIMAIE ...ttt ettt e st e bt e s ht e e bt e e sab e e e ae e e sabeeeneeesabeesaneesabeesaneens 7
2.41 LiN@ArEiNNEIt SLA/SLG 13XX c.vviiiveieeieireeeeeeireeereesreeeeeesveeeseesareseseesabeeesessseeessessteeeseeessesensesentesensenenes 7
2.4.2 Steuerung SCT2 iISMPS UNA SCTA ISIMPS ......viiiiiieiee ittt sttt sttt be e s te e sabe e sbe e sabe e sabeesabaesabeesabeesanee s 7
2.4.3 Handtaster Memory UN AUT/AD .......oouv ittt e e st eete e s beeebe e s beeebeesabeeebeeenbeeenseeenes 7
2.4.4 V3 =T 4 e ) =1 o U PPPROE 8
3 Vorbereitung fiir Erstinbetriebnalme........ .. s s s 9
4 Erstinbetriebnahme ... s s aanne e 10
4.1 SEECKEIEIKENNMUNEG ...ttt ettt ettt ettt b e e bt e s bt e s bt e e bt e s bt e e bt e s b et s beesabe e e bt e sabeeeseesabeeenneenane 10
4.2 Einschaltdaueriberwachung (ED) ...c..cccviicieeiiiiieieecciee st eiee e stee et e e saaeetee e saeeeta e e ssaeebaeessaeesaeesaneessseessseenneas 10
5 Bedienung mit Handtaster TYP MeEmMOIY ....cccceeeeeiiiiiiiieieeiiiiiiieennesissesiseennsssssssssssssnsssssssssssesnnssssssssssssnnsssssssssaes 11
5.1 Bedienung mit Handtaster MEemOrY C.......uuiiieiiieiiieeee ettt e e e e s e arre e e e s e s e saaerbe e e e e e sessnetaneeeeseennes 12
5.1.1 LY oL A YU« OSSN 12
5.1.2 Position speichern Und anfahrEn ........c..oi oo ettt e e st e e e e aeae e e anaeas 12
5.1.3 Gespeicherte Positionen auf Werkseinstellungen zurlicksetzen «IM-Pre» ........cccoceveveeriiieniennieeneeenne. 13
5.1.4 Hubbegrenzung setzen (Container-Stop/Shelf-Stop) ......eceriire et s 14
5.1.5 Anzeigehohe einstellen HEIGNTM ...ccviiiiiececceece e e et e e s ae e rae e saaeeennas 15
5.1.6 Display-Masseinheit umstellen (cm/inCh) CUNIEY .....cooiiiiiiiiciicececceeceee et 15
5.1.7 Neigungssensor deaktivieren / aktivier&n €SENSM ......ccvuiiiiieiiiiei ittt et re e steesre e sbeeearee s 16
5.1.8 Linkerkennung deaktivieren / aktivieren «LINK»......c..cccviiiiieeeiieciiieecie ettt ere e sveeeavee e 17
5.1.9 Status Steuerung Primary/Secondary andern «Pri-SEC» ......ccevievieiiieiesieseeseeeere e seeseesreesreesaeenneens 17
5.1.10  Hochstgeschwindigkeit bei hoher Last deaktivieren/aktivieren «Speedy» .......cccvevevevierenerenesceecvennenees 18
5.1.11  Abfrage der Firmware (Steuerung / Handtaster).......cccocueieeieeieiciee ettt ettt s ereesbeesve v e 18
5.1.12  Bewegung sperren (KiNdersiCherUNE).......occueeiiieiieiiieecee ettt aae e eaa e e saaeennns 19
5.1.13  Referenzfahrt — Referenzieren der Endlagenpositionen der Hubelemente .........cccocveeeeiiiiiccieneccieen, 20
5.1.14  GrundinitialiSIErung €lNitm ....ceieiiiiiiiiiieie et e e e e e e sttt e e e e e e seabatreeeeeeseensataeeeaeesennnnees 21
5.2 Bedienung mit Handtaster MEemMOIY T ......uuiiiiiioiiiieiee ettt e e e e e et e e e e e e s e sanerae s e e e s sennastaeeeeeseennns 22
5.2.1 [ T U A Y« TR 22
5.2.2 Position speichern Und anfahren ...........ooo i e e e e e e ette e e s ba e e e e atae e e araeas 22
5.2.3 Hubbegrenzung setzen (Container-Stop/Shelf-Stop) .....cvcviiiieiecieceeeee et 23
5.2.4 ANZEIZENBONE EINSTEIIEN €S 06 ..veiiiiiiieieiiiiecetiee sttt e et e e st e e e st e e e seteeesssaaeeessbaeessnsteeesanseeeesnsseeennn 24
5.2.5 Display-Masseinheit umstellen (CmM/iNCh) €S 07 .....coiiiiiiiiiiiiicieeeecte ettt v e et reeaees 24
5.2.6 Neigungssensor deaktivieren / aktivier&n €S 08M.......cciuiiiiveeeiieiiireeeiree et et ete e sreeere e steeereeeteeeavee s 25
5.2.7 Restore memory positions to factory settings «S 13% .. i i 26
5.2.8 Bewegung sperren (KINAErSICNEIUNE).......cc.uiii ittt e et eeette e e e eata e e e e baeeeeareeeeeanaeas 26
5.2.9 Referenzfahrt — Referenzieren der Endlagenpositionen der Hubelemente ...........ccccovveeeeiiieiciiiieeeeeen, 27
5.2.10  GrundinitialiSIEruNG €S 00 .....cueeiveeeireeiieeeiteeireesiteesreesseesreesseesseesseesseessseesseessseessseesssessseessseesseessses 28
6 Synchronbetrieb VON 2 STEUEIUNZEN ........cciiiiiiiiiiiiiiisissssssssssssssssssssssssssss s s s s sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnns 29
6.1 (=] 0= AY7=14 o1 [T [T g =T o TP 29
6.2 Inbetriebnahme des synchronisierten SYStEMS.........cccuieiiiiiie et e e e e e sere e e eeae e e snreeeeas 29
-l o =138 (=11 =Tl © 1 =] Y] 4 K of 1§ -2 30
7.1 INDEEIEDNANMIE ..ttt e ettt e e sttt e s eabt e e s s b be e e e aabeeesaabaaeesareeeeas 30
8 Fehlermeldung und StOrungsbehebUNE ..........ee e e e e er s s e s e s e s e e nan s s s s s s e s e nnasssssnseenes 31
8.1 Fehlermeldungen @am DiSPIAY .....ccccuueiiicuiieeiiee et ecee et e e e e et e e e st e e e e nte e e senaeeeesnsaeeeessseaesanseneesnreeeans 31
9 Instandhaltung, Reinigung und ENtSOIBUNE......cccciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiriisnssse s ssss s s s s s s s s s s s s s s s sssssssssssssssssssnsannns 33
10 EG-EINDQUEIKIAIUNG ......cceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenneeeeesseessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssssssnssnsnnnnnnns 34
Dokumenten-Nr. B-00370 Bedienungsanleitung DE Seite 3 von 34
Edition 2026 03 PETec GmbH

I Www.petec-gmbh.de I



TABLE LIFT ] _
gy SYSTEMS Bedienungsanleitung

. Hubsysteme SLA/SLG mit SCT iSMPS

1 Sicherheitsanforderungen

Die Sicherheitshinweise sind unbedingt zu beachten! Wird das System unsachgemass bzw. nicht dem bestimmungsge-
massen Verwendungszweck entsprechend betrieben, konnen Gefahren fiir Personen und Gegenstdande entstehen!

Vor dem Einbau und Betrieb des Hubsystems muss diese Bedienungsanleitung gelesen und verstanden werden. Die
Anleitung muss zum Nachschlagen in unmittelbarer Nahe des Systems aufbewahrt werden.

1.1 Symbol- und Hinweiserklarungen

Folgende Symbol- und Hinweiserklarungen sind zu beachten. Diese sind nach ISO 3864-2 (ANSI Z535.4) klassifiziert.

Bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr.
Wenn die Information nicht befolgt wird, sind Tod oder schwerste Kérperverletzungen
(Invaliditat) die Folge.

WARNUNG

Bezeichnet eine mogliche gefahrliche Situation.
Wenn die Information nicht befolgt wird, sind Tod oder schwerste Kérperverletzungen
(Invaliditat) die Folge.
-
[ 2

ACHTUNG

Bezeichnet eine moglicherweise gefahrliche Situation.
Wenn die Information nicht befolgt wird, sind Sachschaden sowie leichte oder mittlere
Korperverletzungen die Folgen.

HINWEIS
Bezeichnet allgemeine Hinweise, nltzliche Anwender-Tipps und Arbeitsempfehlungen,
welche aber keinen Einfluss auf die Sicherheit und Gesundheit des Personals haben.
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2 Systembeschreibung

2.1 Allgemeines

Die Grundfunktion eines Hubsystems SLA/SLG ist das Heben und Senken von Arbeitsoberflachen, Maschinenteilen,
Profilsystemen, o0.a.

Ein betriebstaugliches Spindelhubsystem SLA/SLG besteht im Minimum aus folgenden Bauteilen:
— Lineareinheit SLA/SLG

— Steuerung SCT iSMPS

— Handtaster

— Landerspezifisches Netzkabel

Die Lineareinheit SLA/SLG besteht aus einem farblos eloxierten Aluminium-Profilen und einem Standrohr aus rost-
freiem Stahl, welches in einer Kunststoffblichse (SLA) oder in einer Bronzeblichse (SLG) gelagert ist. Das Innenprofil
wird durch einen innenliegenden Spindelantrieb bewegt. Es kdnnen bis zu 4 Spindelhubelemente an einer Steuerung
SCT4 iSMPS angeschlossen und synchron betrieben werden.

Die leistungsstarke Steuerung SCTx iSMPS ist mit zwei (SCT2) oder vier (SCT4) Motorenkanale ausgestattet, die durch
eine Encoder-Verarbeitung synchron abgeglichen werden. Durch den optimierten Fahrkomfort werden die Endlagen-
positionen als Low-Speed-Zone bis zum Stillstand sanft angefahren. Ein integrierter Neigungssensor reagiert auf Kip-

pen des Systems und kann potenziell gefdhrliche Situationen vorbeugen. Zusatzliche Funktionen, wie das Synchroni-

sieren von zwei Steuerungen oder das Anschliessen von Schaltleisten kénnen zusatzlich genutzt werden.

Mit dem Handtaster Memory kann das Hubsystem bequem durch Knopfdruck betrieben werden, d.h. die entspre-
chende Arbeitsoberflache wird stufenlos in der Hohe verstellt.

Die aktuelle Hohe der Arbeitsoberflache wird fortlaufend am Display (in cm oder inch) angezeigt. Es kdnnen zusétzlich
bis zu drei verschiedene Memorypositionen gespeichert und individuell angefahren werden. Auftretende Fehler wer-
den ebenfalls auf dem Bildschirm angezeigt.

2.2 Bestimmungsgemadsser Verwendungszweck

System wurde entwickelt fiir: KEIN bestimmungsgemasser Verwendungszweck:

— Hohenverstellung von Arbeitsoberflachen — Einspannvorrichtung oder Presse

— Hohenverstellung von Maschinenteilen —> Sicherheitskomponente

— Hohenverstellung von Profilsystemen — Hubpodeste/Personentransport nur in Absprache mit
... Auflistung nicht abschliessend dem Hersteller

2.2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

ACHTUNG

Die Sicherheitshinweise sind unbedingt zu beachten! Wird das System unsachgemass betrieben, kon-
nen Gefahren flir Personen und Gegenstande entstehen!

Das Hubsystem darf eingesetzt werden, sofern:

es sich in geschlossenen Raumen, trockener und nicht explosionsgefahrdeter Umgebung befindet.

die Umgebungstemperatur zwischen +10 °C und +40 °C liegt.

der Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 30 % und 85 % (nicht kondensiert) liegt.

es keine starken elektromagnetischen Felder in der Nahe gibt.

Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und dariiber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensori-
schen oder mentalen Fahigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt
oder bezliglich des sicheren Gebrauchs des Gerates unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren

il 4l

verstehen.
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Das Hubsystem darf nicht:

ausserhalb der Leistungsdaten (max. Zug-, Druck, Biegemomentlasten) betrieben werden.

mit Impuls-, Stoss- und Schlagkrafte (z.B. Absetzen von Lasten) belastet werden.

mit einer falschen Netzspannung betrieben werden! Typenschild Steuerung beachten!

fiir den Dauerbetrieb ausgelegt werden (Unterschreitung der Einschaltdauer).

auf instabilem oder schragem Untergrund betrieben werden.

mit unzuldssigen oder nicht vorgesehen Komponenten betrieben werden.

(z.B. unterschiedliche Hubelement-Typen; Austausch der Steuerung (Steuerungssoftware))

mit beschddigten Bauteilen betrieben werden.

geoffnet, nachbearbeitet oder umgebaut werden.

betrieben werden, wenn das Netzkabel nicht frei zuganglich ist. Bei Stérungen Netzkabel trennen.
Kinder diirfen nicht mit dem Gerat spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung diirfen nicht von Kindern ohne Be-
aufsichtigung durchgefiihrt werden.

N R R

il

Beim Einbau und Betrieb des Hubsystems ist der bestimmungsgemasse Verwendungszweck der Gesamtanlage einzu-
halten. Die Inbetriebnahme ist so lange untersagt, bis die Gesamtanlage den Bestimmungen der Maschinenverord-
nung (EU) 2023/1230 entspricht. Hierflir muss unbedingt eine Risikoanalyse durchgefiihrt werden, sodass auf maogli-
che Restgefahren reagiert werden kann (z.B. durch konstruktive Massnahmen oder durch Hinweise in der Bedienungs-
anleitung oder/und durch Sicherheitshinweise an der Anlage). Bei nicht bestimmungsgemasser Verwendung erlischt
die Haftung sowie die allgemeine Betriebserlaubnis des Hubsystems.

2.3 Zielgruppe und Vorkenntnisse

Vor dem Einbau und Betrieb des Hubsystems muss diese Bedienungsanleitung gelesen und verstanden werden. Die
Bedienungsanleitung muss zum Nachschlagen in unmittelbarer Ndhe des Systems aufbewahrt werden.
Diese Bedienungsanleitung richtet sich an folgende Personengruppen:

Der Hersteller der Gesamtanlage, welcher dieses Hubsystem in einer Gesamtanlage integriert und diese Bedienungs-
anleitung in die Bedienungsanleitung der Gesamtanlage integriert.

Das Inbetriebnahmepersonal, welches das Hubsystem in einen Arbeitsplatz, eine Maschine, 0.3. einbaut und in Be-
trieb nimmt. Bei der Inbetriebnahme sind mechanische und elektrotechnische Grundkenntnisse vorausgesetzt.
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2.4 Leistungsmerkmale

2.4.1 Lineareinheit SLA/SLG 13xx

Lineareinheit SLA.3 13xx Lineareinheit SLG.3 13xx

Querschnitt

35x35 mm 45 x 45 mm

Standard Hublangen

300, 400 mm

Hublénge + 299 mm

(DIN EN 60529)

Einbauldnge Untere Block-Position = Hublange + 296 mm

Gewicht SLA.3 1330 =2.35 kg SLG.31330=3.37 kg
SLA.3 1340 = 2.75 kg SLG.31340=3.91 kg

Max. zuldssige Druckkraft 1’500 N

Max. zuldssige Zugkraft 1’500 N

Stromaufnahme 5 A pro Lineareinheit (bei max. Belastung)

Nennspannung 24V

Hubgeschwindigkeit 9 mm/s

Dauerschalldruckpegel < 60 dBA

Schutzklasse P 20

Elektrischer Anschluss

Molex MiniFit Stecker 8 Pin, Kabellange 2’000 mm

Endschalter

Nein (Auslesung Encoder)

Getestete Lebensdauer

5'000 Doppelhiibe, bei 400 mm Hub,
3’000 N Belastung

@ stat. = bei Stillstand; dyn. = wihrend der Hubbewegung

2.4.2 Steuerung SCT2 iSMPS und SCT4 iSMPS

Abmessung (L x B x H) 309 x 120 x 55 mm

Gewicht SCT2:1.12 kg SCT4: 1.24 kg

Versorgungsspannung EU: 207 — 254.4 V 50Hz 45A
US:103.5-127.2V 60 Hz 7.4 A

Standby Leistung primar <0.6 W

Leistung 580VA ; 20A@ 29V DC

Schutzklasse (DIN EN 60529) IP 20

Performance Level (DIN EN 13849-1) PLb

Firmware 1.10

2.4.3 Handtaster Memory und Auf/Ab

Elektrischer Anschluss

RJ-12 Stecker 6 Pin; Kabellange 2 m

Schutzklasse (DIN EN 60529)

IP 30

Firmware

0.34 (SCT Memory C); 0.49 (SCT Memory T6)
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2.4.4 Systemdaten

# Hub- ele- Max. System Hub- Hub- Steuerung
mente Belastung lange element SCT iSMPS aLLCEE L WD
[kgl [mm] Typ 230V 110V [On/Off]
1 150 300 @® 1330 V1801 V3801
400 @® 1340 V1800 V3800
P 56 300 ® 1330 V1801 V3801
400 @ 1340 V1800 V3800
300 @® 1330 V1801 V3801
3 450
400 @® 1340 V1800 V3800
a 60 300 ® 1330 V1801 V3801
400 @ 1340 V1800 V3800 T/18
9 mm/s .
s 650 300 @® 1330 2x V1801 2x V3801 min
400 @® 1340 2x V1800 2x V3800
c 59 300 @ 1330 2x V1801 2x V3801
400 @ 1340 2x V1800 2x V3800
; 250 300 @® 1330 2x V1801 2x V3801
400 @® 1340 2x V1800 2x V3800
: 69 300 ® 1330 2x V1801 2x V3801
400 @ 1340 2x V1800 2x V3800
@ Lineareinheit SLA.3 oder SLG.3
@ ED = Einschaltdauer T/18; Fahrzeit max. T, Ruhezeit 18 min
- Last0-70% — Fahrtzeit T =6 min
- last>70% — Fahrtzeit T =2-5min
FAHRZEITEN FUR HUBELEMENTE SLX
MIT STEUERUNG SCT ISMPS
—1 Hubsdule 2 Hubsdulen ——3 Hubsdulen ——4 Hubsdulen
6.5
[
_. 55
=
§ 3
E 45
B 4
Iz
£ 35
3
2.5
2 o o o
LAST (KG)
HINWEIS
Das Hubsystem darf ungleichmassig belastet werden, solange ...
. — die max. zuldssige Belastung des einzelnen Hubelements nicht iberschritten wird,
y A — die max. zuldssige Biegemomentwerte des Hubelements nicht Giberschritten werden,
— die Gesamtanlage auf zureichend sicherem Untergrund steht
... und die Gesamtanlage gemass den Bestimmungen des physikalischen Gleichgewichts- und Stabili-
tatsgesetz konstruiert wurde. = Durchfihrung einer Risikobeurteilung
ACHTUNG
Hohe Impuls-/ Stoss-/ Schlagkrafte durch Absetzen von Lasten sind nicht erlaubt.
(z.B. Absetzen von Lasten im Vorschub mit Kran oder Stapler)
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3 Vorbereitung fiir Erstinbetriebnahme

ACHTUNG

Wahrend der Montage der Steuerung muss das Netzkabel vom Netz getrennt sein!

ACHTUNG

Das Anschliessen von selbstgebauten Produkten an die Steuerung ist untersagt!
Es sind nur mitgelieferte Komponenten zu verwenden.

HINWEIS
i Die Steuerung besitzt standardmassig eine integrierte Neigungsiiberwachung. Um einen problemlosen
Normalbetrieb zu gewahrleisten, muss die Steuerung vor der Erstinbetriebnahme starr am System be-
festigt werden. (z.B. unterhalb der Tischplatte)
-
[ 2

HINWEIS
Teilweise muss das Hubelement mit einem zusatzlichen Motor-zu-Steuerung-Adapterkabel versehen
werden.

1. Die Motorkabel in Reihenfolge 1 bis 4 mit der Steuerung verbinden.

(Automatische Stecker-Erkennung auf allen Buchsen)
2. Den Handtaster mit der Steuerung verbinden.

Bei Bedarf konnen noch optionale Komponenten angeschlossen werden (z.B. Schaltleisten).
3. Das Netzkabel mit der Steuerung verbinden.

HINWEIS
Bevor das Netzkabel ans Netz angeschlossen wird, muss folgendes Giberprift werden:
y A — Entspricht die Netzspannung dem Wert auf dem Typenschild der Steuerung?
— Sind die Stecker des Motorkabels in der richtigen Buchse eingesteckt (1 bis 4)?
— Wourde das gesamte Hubsystem gemass Montageanleitung korrekt zusammengebaut?

4. Das Netzkabel ans Netz anschliessen.
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4 Erstinbetriebnahme

ACHTUNG

Bei der Hohenverstellung besteht Quetschgefahr!

ACHTUNG

Ein vollstandiges Einfahren auf die untere Block-Position des Hubelements muss jederzeit (auch im Be-
triebszustand) moglich sein.

Falls das Hubelement nicht vollstandig einfahren kann und vorher auf Anschlag fahrt, wird die Nullpo-
sition falsch gesetzt. Dies fiihrt beim Hochfahren an die obere Block-Position zur Kollision.

ACHTUNG

f Das System darf erst nach abgeschlossener Erstinbetriebnahme vollstandig belastet werden.
-
[ 2

Bei der Erstinbetriebnahme darf das Hubsystem mit max. 50% der maximal erlaubten Systemtraglast
belastet sein.

HINWEIS
Wahrend der Erstinbetriebnahme fahrt das Hubelement mit halber Geschwindigkeit.

1. Tasten ﬂ und U gleichzeitig gedriickt halten, um zur unteren Block-Position zu fahren.
Das System fahrt mit halber Geschwindigkeit nach unten. Fahren nach oben ist gesperrt.

2. Nach Erreichen des Anschlags, fahrt das System leicht aus.
Anschliessend gibt die Steuerung 3 Signaltone von sich.

3. DieTasten u und U loslassen

Nach Erreichen der Block-Position werden die unterste Position und die oberste Position automatisch abgespeichert.
Die Erstinbetriebnahme ist abgeschlossen.

HINWEIS
Y A Die unterste Position liegt 3 mm oberhalb der mechanischen Block-Position. Die oberste Position ist
abhangig vom Typ des Hubelements bzw. von der Steuerungssoftware.

4.1 Steckererkennung

Die Steuerung erkennt, ob ein Hubelement in die entsprechende Buchse eingesteckt ist.

Die Steuerung erkennt erst wahrend der Hubbewegung, ob ein Hubelement entfernt wurde.

Nach dem Ausstecken oder Ersetzen eines Hubelements muss ein Reset durchgefiihrt werden, um alle angeschlosse-
nen Hubelemente zu synchronisieren.

4.2 Einschaltdaueriiberwachung (ED)

Die Einschaltdaueriiberwachung kontrolliert das Verhaltnis zwischen der Fahrzeit und der Haltezeit.

Die Steuerung schiitzt sich vor Uberhitzung, indem sie anhand des Stromverbrauchs die aktuelle Betriebstemperatur
schatzt und die Fahrzeit begrenzt. Nach Erreichen der maximalen Fahrzeit (siehe Systemdaten), muss eine Betriebs-
pause von 18 Minuten eingehalten werden, bevor das System erneut verfahren werden kann.
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5 Bedienung mit Handtaster Typ Memory

Handtaster SCT Memory C — Artikel-Nr. 124.00293

Handtaster SCT Memory T6 — Artikel-Nr. 124.00281

HINWEIS
@ Bei der Verwendung eines Handtasters vom Typ Auf / Ab (Artikel-Nr. 124.00292 oder 124.00280) sind
Y A nur die nachfolgenden Kapitel relevant.
- 5.1.1 Fahrt Auf/ Ab
- 5.1.13 Referenzfahrt
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5.1 Bedienung mit Handtaster Memory C
5.1.1 Fahrt Auf/ Ab

Diese Funktion dient zur einfachen Héhenverstellung des Systems.

Taste ﬂ oder U gedrickt halten.

Die Taste solange gedriickt halten, bis die gewiinschte Arbeitshohe erreicht wird.

5.1.2 Position speichern und anfahren

Mit dieser Funktion ist es moglich, eine bestimmte Position/H6he abzuspeichern und zu einem spateren Zeitpunkt
durch einen Knopfdruck anzufahren. Mit den 3 Memorytasten und 4 Memoryebenen kénnen bis zu 12 verschiedene
Positionen gespeichert und angefahren werden.

1. Die Taste M fiur 3 sec. gedrickt halten. ~
g 123 o
2. Anschliessend gelangt man zu den einzelnen Memory-Ebenen (P0—P3).

e  Pro Ebene kénnen bis zu 3 Positionen gespeichert werden.
e Die Ebenen sind seitlich (links) farblich gekennzeichnet:
PO: keine Farbe

P1: Gelb

P2: Orange

P3: Lila

VRN

Anhand der Farbkennzeichnung ist jederzeit ersichtlich, auf welcher Ebene man sich befin-
det.

3. Mitden Taten ﬂ oder U die gewlinschte Ebene auswahlen und anschliessend die Taste
M driicken.

4. Zur gewiinschten Position fahren und die Taste M dreimal kurz driicken.

5. Einer der Tasten innerhalb von 5 Sekunden driicken.
Nach dem Speichervorgang gibt die Steuerung 1 Signalton von sich.

Die Position ist nun unter der gedriickten Taste gespeichert und kann jederzeit mit derselben Vorgehensweise tiber-
schrieben werden.

Zum Anfahren der gespeicherten Position:

Gewahlte Taste gedriickt halten, bis die gewlinschte Arbeitshohe erreicht wird.
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5.1.3 Gespeicherte Positionen auf Werkseinstellungen zuriicksetzen «M-Pre»

Mit dieser Funktion ist es moglich, alle Memory-Positionen, welche durch den Nutzer verdandert wurden, auf die
Werkseinstellung zurtickzusetzen.

Settings
1. DieTasten und ﬂ fiir 4 Sekunden gedruckt halten. Use AV
- Die Anzeige zeigt «Use» an. @ ionavigate

MEM preset
~
M-Pre

@ Press Mtoenter

2. Mit den Tasten ﬂ oder U «M-Pre» auswahlen.

3. Auswahl «M-Pre» mit der Taste M bestéatigen.
MEM preset

4. Mit den Tasten ﬂ oder U «Yes» oder «No» auswdhlen. Yes
&9 Choose Yes or No

VAN
N
5. Bestdtigen mit der Taste M.

6. Die Tasten oder dricken, um den Modus zu verlassen.
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5.1.4 Hubbegrenzung setzen (Container-Stop/Shelf-Stop)

Diese beiden Features kénnen eingesetzt werden, um den Fahrbereich des Hubsystems einzuschréanken (wenn z.B. ein
Container unter dem Tisch steht).

. HINWEIS
y A Die Shelf-Stop-Position begrenzt die obere Endposition.
Die Container-Stop-Position begrenzt die untere Endposition.

HINWEIS

Um einen gesetzten Shelf-Stop-Position zu I6schen, muss mit derselben Vorgehensweise eine neue

~,

Shelf-Stop-Position definiert werden.

Um einen gesetzten Container-Stop-Position zu I6schen, muss mit derselben Vorgehensweise eine

neue Container-Stop-Position definiert werden.

5.1.4.1 Oben - Shelf-Stop «Upper»
Um eine Shelf-Stop-Position zu definieren, muss wie folgt vorgegangen werden:

1.

Die Tasten und ﬂ fr 4 Sekunden gedriickt halten.
- Die Anzeige zeigt «Use» an.

Mit den Tasten u oder U «Upper» auswahlen.
Auswahl «Upper» mit der Taste M bestatigen.
Mit den Tasten ﬂ oder U auf die gewlinschte Shelf-Stop-Hohe fahren.

Bestatigen mit der Taste M.

Die Tasten oder dricken, um den Modus zu verlassen.

5.1.4.2 Unten - Container-Stop «Lower»
Um eine Container-Stop-Position zu definieren, muss wie folgt vorgegangen werden:

Seitings
Use AV

@ o navigate

Set Upper

PaN
Upper

@ Press Mo enter

Set Upper

123

& Choose Upper

Settings
1. DieTasten und ﬂ far 4 Sekunden gedriickt halten. Use AY
- Die Anzeige zeigt «Use» an. ® o navigate
Set Lower
2. Mitden Tasten ﬂ oder U «Lower» auswahlen. Lower o
N
@ PressM o enfer
3. Auswahl «Lower» mit der Taste M bestatigen.
Set Lower
4. Mitden Tasten ﬂ oder U auf die gewiinschte Container-Stop-Hohe fahren. B3 C
g2 Choose Lower
5. Bestdtigen mit der Taste M.
6. Die Tasten oder dricken, um den Modus zu verlassen.
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5.1.5 Anzeigehohe einstellen «Height»

Mit dieser Funktion kann die angezeigte Hohe am Display eingestellt werden.

Settings

1. DieTasten und ﬂ fiir 4 Sekunden gedruckt halten. EEY \ 4
- Die Anzeige zeigt «Use» an. @ o navigate
Set Height
2. Mitden Tasten ﬂ oder U «Height» auswahlen. Height O

@ PressM to enter
3. Auswahl «Height» mit der Taste M bestétigen.
- Die Anzeige zeigt die aktuelle H6he.

4. Hohe des Tisches messen. E 35

Set Height

123 C

@ Choose Height

5. Mitden Tasten u oder U die gemessene Hohe eingeben.

6. Bestdtigen mit der Taste M.

7. DieTasten oder driicken, um den Modus zu verlassen.

5.1.6 Display-Masseinheit umstellen (cm/inch) «Unit»

Mit dieser Funktion kann die Masseinheit der Hohe am Display von «cm» auf «inch» bzw. von «inch» auf «cm» geén-
dert werden.

Seitings

1. DieTasten und u far 4 Sekunden gedriickt halten. Use AY
-> Die Anzeige zeigt «Use» an. ® (o navigate
Set Unit
2. Mitden Tasten ﬂ oder U «Unit» auswahlen. Unit <

@ PressM o enier

3. Auswahl «Unit» mit der Taste M bestatigen.
- Die Anzeige zeigt «cm» oder «inch».

Set Unit
4. Mit den Tasten ﬂ oder Udie gewinschte Einheit auswahlen. n O

N

) Choose cm or in

5. Bestdtigen mit der Taste M.

6. Die Tasten oder dricken, um den Modus zu verlassen.

Die Masseinheit auf dem Display ist nun von Zentimeter (cm) auf Zoll (inch) bzw. von Zoll auf Zentimeter
umgestellt (2.54 cm = 1 inch).
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5.1.7 Neigungssensor deaktivieren / aktivieren «Sens»

Die Steuerung hat einen integrierten Neigungssensor, welcher standardmassig aktiviert ist.

Die 0° Neigung der Steuerung wird bei der Erstinbetriebnahme oder beim Reset initialisiert.

Falls die Neigung der Steuerung von 2.5° iberschritten wird (z.B. schrager Tisch), stoppt die Steuerung die Hubbewe-
gung.

Nach Ausldsung des Neigungssensors, fahrt das System um etwa 10 mm zuriick. Kann die Neigung nicht behoben wer-
den (z.B. durch Fahren in Gegenrichtung), muss eine «Referenzfahrt» durchgefiihrt werden.

ACHTUNG

Der Neigungssensor ist kein Sicherheitselement!
Es besteht weiterhin die Gefahr sich zu verletzen, bevor der Neigungssensor auslost.

HINWEIS
Der Neigungssensor kann neben einer Kollision durch unterschiedliche Ursachen ausgeldst werden.
Deshalb sollte folgendes beachtet werden:

= Steuerung vor Inbetriebnahme / Reset starr verbauen.
-> Damit die Neigung von 0° richtig initialisiert wird.

= Nachdem das System verschoben wird, sollte der Neigungssensor neu initialisiert werden.
- Eine «Referenzfahrt» durchfiihren (siehe Kapitel 5.1.13).

=  Bei mobilen Anwendungen (z.B. Tisch auf Rollen) sollte der Neigungssensor deaktiviert werden.

Mit dieser Funktion kann der aktive Neigungssensor deaktiviert bzw. der deaktivierte Neigungssensor wieder aktiviert

werden.
Settings
1. DieTasten und ﬂ far 4 Sekunden gedriickt halten. Use AY
- Die Anzeige zeigt «Use» an. ® o navigate
Set Sens
2. Mitden Tasten u oder U «Sens» auswahlen. Sens -

@ Press M fo enter

3. Auswahl «Sens» mit der Taste M bestatigen.

Set Sens

4. Mit den Tasten ﬂ oder U «On» oder «Off» auswahlen On o

~
@ Choose On or Off

5. Bestdtigen mit der Taste M.

6. Die Tasten oder dricken, um den Modus zu verlassen.

7. Sollte der Neigungssensor aktiviert werden, erscheint die Meldung «E dd».
Zur neuen Initialisierung des Neigungssensors muss nun eine «Referenzfahrt» durchgefiihrt werden.
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5.1.8 Linkerkennung deaktivieren / aktivieren «Link»

Es kdnnen bis zu zwei Steuerungen miteinander verlinkt werden (je nach Systemkombination). Wenn in der Motor-
konfiguration die automatische Linkerkennung aktiviert oder deaktiviert ist, kann die Linkfunktion tiber diese Einstel-

lung entsprechend aktiviert oder deaktiviert werden.

1. DieTasten und ﬂ fiir 4 Sekunden gedruckt halten.
- Die Anzeige zeigt «Use» an.

2. Mit den Tasten ﬂ oder U «Link» auswahlen.

3. Auswahl «Link» mit der Taste M bestatigen.

4. Mit den Tasten ﬂ oder U «On» (aktivieren) oder «off» (deaktivieren) auswahlen.

5. Bestdtigen mit der Taste M.

6. Die Tasten oder driicken, um den Modus zu verlassen.

5.1.9 Status Steuerung Primary/Secondary dndern «Pri-Sec»

Settings
Use AV

@ o navigate

Link

. FAN
Link -~

@ PressM to enter

~
v
&> Choose On or Off

On

Mit diesem Service lasst sich der Steuerungsstatus zwischen Primary und Secondary umschalten. Der Anwender kann
damit festlegen, welche Steuerung die Hauptsteuerung (Primary) und welche die Nebensteuerung (Secondary) ist. Die

Bedienung der Einheit erfolgt anschliessend ausschliesslich liber die Primary-Steuerung.

1. Die Tasten und u far 4 Sekunden gedriickt halten.
-> Die Anzeige zeigt «Use» an.

2. Mit den Tasten ﬂ oder U «Pri-Sec» auswahlen.

3. Auswahl «Pri-Sec» mit der Taste M bestatigen.

4. Mit den Tasten ﬂ oder U «Pri» (primary) oder «Sec» (secondary) auswahlen.

5. Bestdtigen mit der Taste M.

6. Die Tasten oder dricken, um den Modus zu verlassen.

Seitings
Use AY
@ o navigate
Set Pri Sec
: ~
Pri-Sec

@ Press M to enter

Set Pri Sec

& Choose ProrSe
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5.1.10 Hochstgeschwindigkeit bei hoher Last deaktivieren/aktivieren «Speed»

Uber diesen Service kann die Begrenzung der Héchstgeschwindigkeit bei hoher Last ein- oder ausgeschaltet werden.
Wird die obere Grenze des Regelbereichs erreicht, reduziert das System die Drehzahl gemass den Konfigurationsein-
stellungen, wenn die Funktion deaktiviert ist. Ist die Funktion aktiviert, versucht die Steuerung, die maximal mogliche
Geschwindigkeit beizubehalten. Unter bestimmten extremen Bedingungen kann dies jedoch nicht méglich sein. In die-
sem Fall wird der Fehler E7A angezeigt. Die Nutzung dieses Services ist nur nach Riicksprache mit dem Kundendienst
und in besonderen Féllen zulassig.

Seitings
1. Die Tasten und u far 4 Sekunden gedriickt halten. Use AY
-> Die Anzeige zeigt «Use» an. ® (o navigate

Speed

2. Mitden Tasten ﬂ oder U «Speed» auswahlen.

FaN
Speed

@ Press M fo enter

3. Auswahl «Speed» mit der Taste M bestatigen.

Speed
4. Mit den Tasten ﬂ oder U «Yes» (aktivieren) oder «No» (deaktivieren) auswahlen. Yes o~

N

€ Choose Yes or No
5. Bestdtigen mit der Taste M.

6. Die Tasten oder driicken, um den Modus zu verlassen.

5.1.11 Abfrage der Firmware (Steuerung / Handtaster)

Mit diesem Service kann liber den Handtaster ganz einfach die Firmwareversion sowohl der Steuerung als auch des
Handtasters abgelesen werden. Diese Funktion dient der Information des Anwenders, beispielsweise wenn der Kun-
dendienst nach der aktuellen Firmwareversion fragt, um den Systemstatus zu tGberpriifen und gezielte Unterstiitzung
bieten zu kénnen.

Settings
1. DieTasten und ﬂ far 4 Sekunden gedriickt halten. Use AY
- Die Anzeige zeigt «Use» an. ® o navigate
Ctr Unit Rev
2. Mitden Tasten ﬂ oder U «Ctr Unit Rev» auswahlen, um die Firmwareversion der Steue- 1.00 C

rung abzufragen oder «Handset Rev», um die Firmwareversion des Handtasters anzuzeigen. (]

Handset Rev

P
3. DieTasten oder dricken, um den Modus zu verlassen. 0.25 C
[ ]

Dokumenten-Nr. B-00370 Bedienungsanleitung DE Seite 18 von 34
Edition 2026 03 PETec GmbH

I Www.petec-gmbh.de I



TABLE LIFT ) _
o [ SISTEMS Bedienungsanleitung
. Hubsysteme SLA/SLG mit SCT iSMPS

5.1.12 Bewegung sperren (Kindersicherung)

Mit der Sperrfunktion kann das Bedienfeld des Handtasters gesperrt werden, um ein unbeabsichtigtes Betdtigen des
Hubsystems zu verhindern.

Durch das Aktivieren der Sperrfunktion kdnnen die Hubsysteme nicht mehr verfahren. Weder ein Verfahren mit den

Tasten ﬂ oder U noch ein Anfahren einer Memory-Positionen ist moglich.

Das Hubsystem befindet sich im gesperrten Zustand, solange dieser nicht deaktiviert wird.

ACHTUNG

Die Sperrfunktion ist kein Sicherheitselement und verhindert keine Gefahr!

Aktivieren:

= Die Tasten und far 5 Sekunden gedriickt halten.
- Die Steuerung gibt ein akustisches Signal zur Bestatigung der Aktivierung.

Das Hubsystem ist nun gesperrt und die Anzeige zeigt «E 65» an.

Falls irgendeine Taste auf des Handtasters gedriickt wird, ertént ein Signalton und das Hubsystem bewegt sich nicht.

Deaktivieren:

= Die Tasten und far 5 Sekunden gedriickt halten.
- Die Steuerung gibt ein akustisches Signal zur Bestatigung der Deaktivierung.

Das Hubsystem ist entsperrt und kann wieder verfahren werden.
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5.1.13 Referenzfahrt — Referenzieren der Endlagenpositionen der Hubelemente

ACHTUNG

Vor dem Reset, muss sichergestellt werden, dass:
- das Hubelement vollstandig einfahren kann.
- das Hubsystem mit max. 50% der maximal erlaubten Systemtraglast belastet ist.

Falls das Hubelement nicht vollstandig einfahren kann und vorher auf Anschlag fahrt, wird die Nullpo-
sition falsch gesetzt. Dies fiihrt beim Hochfahren an die obere Block-Position zur Kollision.

HINWEIS
Wahrend der Referenzfahrt fahrt das Hubelement mit halber Geschwindigkeit.

Z

1. Falls moglich: Unterste Position anfahren mit der Taste U
- Dies spart Zeit, da das System wédhrend dem Reset nur mit halber Geschwindigkeit fahrt.

2. Tasten u und U gleichzeitig gedriickt halten, um zur unteren Block-Position zu fahren.
Das System fahrt mit halber Geschwindigkeit nach unten. Fahren nach oben ist gesperrt.

3. Nach Erreichen des Anschlags, fahrt das System leicht aus.
Anschliessend gibt die Steuerung 3 Signalténe von sich.

4. Die Tasten ﬂ und U loslassen

Nach Erreichen der Block-Position werden die unterste Position und die oberste Position automatisch abgespeichert.
Die Referenzfahrt ist abgeschlossen.
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5.1.14 Grundinitialisierung «Init»

ACHTUNG

Vor dem Zuriicksetzen auf Werkseinstellungen, muss sichergestellt werden, dass:
- das Hubelement vollstandig einfahren kann.
- das Hubsystem mit max. 50% der maximal erlaubten Systemtraglast belastet ist.

Falls das Hubelement nicht vollstandig einfahren kann und vorher auf Anschlag fahrt, wird die Nullpo-
sition falsch gesetzt. Dies fiihrt beim Hochfahren an die obere Block-Position zur Kollision.

HINWEIS
Wahrend dem Reset fahrt das Hubelement mit halber Geschwindigkeit.

N,

Beim Zurlicksetzen auf Werkseinstellung wird das gesamte System neu eingerichtet.
Dabei gehen alle Einstellungen, wie z.B. Memory- oder Endlagen-Positionen verloren.

1. Falls moglich: Unterste Position anfahren mit der Taste U
- Dies spart Zeit, da das System wadhrend dem Reset nur mit halber Geschwindigkeit fahrt.

2. BeiBedarf kann das System jetzt neu verkabelt werden
a) Netzkabel entfernen.
b) System neu verkabeln: Es konnen weitere Hubelemente, Synchronisationskabel oder Schaltleisten ange-
schlossen werden.
c) Netzkabel ans Netz anschliessen.

Settings
3. DieTasten und ﬂ fir 4 Sekunden gedriickt halten. Use AY
- Die Anzeige zeigt «Use» an. ® o navigate

4. Mitden Tasten u oder U «lInit» auswahlen. Init
@ Press Mioenier
5. Auswahl «Init» mit der Taste M bestatigen.
- Die Steuerung gibt ein akustisches Signal zur Bestatigung.

6. Mit den Tasten ﬂ oder U «Yes» oder «No» auswdhlen und mit der Taste M bestatigen. Yes ~

A

&) Choose yes ar no

7. DieTasten oder dricken, um den Modus zu verlassen.
- Die Anzeige zeigt «E dC» an.

8. Erstinbetriebnahme gemass Kapitel 4 durchfihren.
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5.2 Bedienung mit Handtaster Memory T6
5.2.1 Fahrt Auf/ Ab

Diese Funktion dient zur einfachen Héhenverstellung des Systems.

Taste ﬂ oder U gedriickt halten.

Die Taste solange gedriickt halten, bis die gewlinschte Arbeitshéhe erreicht wird.

5.2.2 Position speichern und anfahren

Mit dieser Funktion ist es moglich, eine bestimmte Position/H6he abzuspeichern und zu einem spateren Zeitpunkt
durch einen Knopfdruck anzufahren. Mit den 3 Memorytasten kénnen bis zu 3 verschiedene Positionen gespeichert
und angefahren werden.

1. Aufdie gewiinschte Position fahren und die Taste M 3-mal kurz driicken.

2. Einer der Tasten innerhalb von 5 Sekunden driicken.
Nach dem Speichervorgang gibt die Steuerung 1 Signalton von sich.

Die Position ist nun unter der gedriickten Taste gespeichert.

Zum Anfahren der gespeicherten Position:

Gewdhlte Taste gedriickt halten, bis die gewiinschte Arbeitshohe erreicht wird.
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5.2.3 Hubbegrenzung setzen (Container-Stop/Shelf-Stop)

Diese beiden Features kénnen eingesetzt werden, um den Fahrbereich des Hubsystems einzuschréanken (wenn z.B. ein
Container unter dem Tisch steht).

. HINWEIS
y A Die Shelf-Stop-Position begrenzt die obere Endposition.
Die Container-Stop-Position begrenzt die untere Endposition.

HINWEIS

Um einen gesetzten Shelf-Stop-Position zu I6schen, muss mit derselben Vorgehensweise eine neue
Shelf-Stop-Position definiert werden.

Um einen gesetzten Container-Stop-Position zu I6schen, muss mit derselben Vorgehensweise eine
neue Container-Stop-Position definiert werden.

~,

5.2.3.1 Oben - Shelf-Stop «S 04»
Um eine Shelf-Stop-Position zu definieren, muss wie folgt vorgegangen werden:

1. DieTasten und ﬂ fr 4 Sekunden gedriickt halten. S

- Die Anzeige zeigt «S 01» an, wobei das «S» blinkt.

2. Mit den Tasten ﬂ oder U «S 04» auswdhlen. S 8 "‘._.

3. Auswahl «S 04» mit der Taste M bestatigen.
-> Die Anzeige hort auf zu blinken.

4. Mit den Tasten ﬂ oder U auf die gewlinschte Shelf-Stop-Hohe fahren. I‘-| -= SM

5. Bestdtigen mit der Taste M.
- Die Anzeige zeigt «S 04» an S 8 ‘-L,

6. Die Tasten oder dricken, um den Modus zu verlassen.

5.2.3.2 Unten - Container-Stop «S 05»
Um eine Container-Stop-Position zu definieren, muss wie folgt vorgegangen werden:

1. DieTasten und ﬂ fir 4 Sekunden gedriickt halten.
- Die Anzeige zeigt «S 01» an, wobei das «S» blinkt.

W
c2
-

2. Mit den Tasten ﬂ oder U «S 05» auswahlen.

un
o
o

3. Auswahl «S 05» mit der Taste M bestatigen.
- Die Anzeige hért auf zu blinken.

4. Mit den Tasten ﬂ oder U auf die gewiinschte Container-Stop-Héhe fahren. ! e -ES,_,

5. Bestdtigen mit der Taste M. —_—
- Die Anzeige zeigt «S 05» an. S 8 S._

6. Die Tasten oder dricken, um den Modus zu verlassen.
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5.2.4 Anzeigehohe einstellen «S 06»

Mit dieser Funktion kann die angezeigte Hohe am Display eingestellt werden.

1. DieTasten und ﬂ fiir 4 Sekunden gedruckt halten.
-> Die Anzeige zeigt «S 01» an, wobei das «S» blinkt.

a0
co
-

2. Mit den Tasten ﬂ oder U «S 06» auswahlen.

3. Auswahl «S 06» mit der Taste M bestatigen.
- Die Anzeige zeigt die aktuelle Héhe, wobei «cm» blinkt.

4. Hohe des Tisches messen. %

5. Mitden Tasten ﬂ oder U die gemessene Hohe eingeben.

i

N
L €2

(NN
W
a & B §

6. Bestdtigen mit der Taste M.

7. DieTasten oder driicken, um den Modus zu verlassen.

5.2.5 Display-Masseinheit umstellen (cm/inch) «S 07»

Mit dieser Funktion kann die Masseinheit der Hohe am Display von «cm» auf «inch» bzw. von «inch» auf «cm» geén-
dert werden.

1. Die Tasten und u far 4 Sekunden gedriickt halten. S 8 =
- Die Anzeige zeigt «S 01» an, wobei das «S» blinkt.

2. Mitden Tasten ﬂ oder U «S 07» auswahlen. S 8 -Im

3. Auswahl «S 07» mit der Taste M bestatigen. S 'm] "W
- Die Anzeige zeigt blinkend «cm» oder «inch». U i

4. Mitden Tasten ﬂ oder Udie gewlinschte Einheit auswahlen. S 8 1“"

5. Bestdtigen mit der Taste M.

6. Die Tasten oder dricken, um den Modus zu verlassen.

Die Masseinheit auf dem Display ist nun von Zentimeter (cm) auf Zoll (inch) bzw. von Zoll auf Zentimeter
umgestellt (2.54 cm = 1 inch).
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5.2.6 Neigungssensor deaktivieren / aktivieren «S 08»

Die Steuerung hat einen integrierten Neigungssensor, welcher standardmassig aktiviert ist.

Die 0° Neigung der Steuerung wird bei der Erstinbetriebnahme oder beim Reset initialisiert.

Falls die Neigung der Steuerung von 2.5° iberschritten wird (z.B. schrager Tisch), stoppt die Steuerung die Hubbewe-
gung.

Nach Ausldsung des Neigungssensors, fahrt das System um etwa 10 mm zuriick. Kann die Neigung nicht behoben wer-
den (z.B. durch Fahren in Gegenrichtung), muss eine «Referenzfahrt» durchgefiihrt werden.

ACHTUNG

Der Neigungssensor ist kein Sicherheitselement!
Es besteht weiterhin die Gefahr sich zu verletzen, bevor der Neigungssensor auslost.

HINWEIS
Der Neigungssensor kann neben einer Kollision durch unterschiedliche Ursachen ausgel6st werden.
Deshalb sollte folgendes beachtet werden:

= Steuerung vor Inbetriebnahme / Reset starr verbauen.
- Damit die Neigung von 0° richtig initialisiert wird.

N,

= Nachdem das System verschoben wird, sollte der Neigungssensor neu initialisiert werden.
- Eine «Referenzfahrt» durchfiihren (siehe Kapitel 5.2.9).

=  Bei mobilen Anwendungen (z.B. Tisch auf Rollen) sollte der Neigungssensor deaktiviert werden.

Mit dieser Funktion kann der aktive Neigungssensor deaktiviert bzw. der deaktivierte Neigungssensor wieder aktiviert
werden.

1. Die Tasten und u far 4 Sekunden gedriickt halten. S 8 |
- Die Anzeige zeigt «S 01» an, wobei das «S» blinkt. ]

2. Mit den Tasten ﬂ oder U «S 08» auswiahlen. S 8 8‘"*

3. Auswahl «S 08» mit der Taste M bestatigen.

Die Steuerung gibt ein akustisches Signal zur Bestatigung der Umstellung;
=  Wenn der Neigungssensor deaktiviert wurde, gibt die Steuerung 3 Signalténe von sich (kurz-kurz-lang).
= Wenn der Neigungssensor aktiviert wurde, gibt die Steuerung 1 Signalton von sich.

4. Sollte der Neigungssensor aktiviert werden, erscheint die Meldung «E dd». i d d
Zur neuen Initialisierung des Neigungssensors muss nun eine «Referenzfahrt» durchgefiihrt wer- [
den.
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5.2.7 Restore memory positions to factory settings «S 13»

Mit dieser Funktion ist es moglich, alle Memory-Positionen, welche durch den Nutzer verdandert wurden, auf die
Werkseinstellung zurtickzusetzen.

i HINWEIS
Die Memory-Positionen werden auf die vorgespeicherten Positionen zuriickgesetzt.

1. DieTasten und ﬂ far 4 Sekunden gedriickt halten.
-> Die Anzeige zeigt «S 01» an, wobei das «S» blinkt.

2. Mit den Tasten ﬂ oder U «S 13» auswahlen.

3. Auswahl «S 13» mit der Taste M bestatigen.
- Die Anzeige hort auf zu blinken.

Die Tasten oder dricken, um den Modus zu verlassen.

5.2.8 Bewegung sperren (Kindersicherung)

Mit der Sperrfunktion kann das Bedienfeld des Handtasters gesperrt werden, um ein unbeabsichtigtes Betatigen des
Hubsystems zu verhindern.

Durch das Aktivieren der Sperrfunktion kdnnen die Hubsysteme nicht mehr verfahren. Weder ein Verfahren mit den
Tasten n oder U noch ein Anfahren einer Memory-Positionen ist moglich.

Das Hubsystem befindet sich im gesperrten Zustand, solange dieser nicht deaktiviert wird.

ACHTUNG

Die Sperrfunktion ist kein Sicherheitselement und verhindert keine Gefahr!

Aktivieren:

= Die Tasten und far 5 Sekunden gedriickt halten.
- Die Steuerung gibt ein akustisches Signal zur Bestadtigung der Aktivierung.

I
I
Ny

Das Hubsystem ist nun gesperrt und die Anzeige zeigt «E 65» an.

Falls irgendeine Taste auf des Handtasters gedriickt wird, ertént ein Signalton und das Hubsystem bewegt sich nicht.

Deaktivieren:

= Die Tasten und far 5 Sekunden gedriickt halten.
- Die Steuerung gibt ein akustisches Signal zur Bestatigung der Deaktivierung.

Das Hubsystem ist entsperrt und kann wieder verfahren werden.
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5.2.9 Referenzfahrt — Referenzieren der Endlagenpositionen der Hubelemente

ACHTUNG

Vor dem Reset, muss sichergestellt werden, dass:
- das Hubelement vollstandig einfahren kann.
- das Hubsystem mit max. 50% der maximal erlaubten Systemtraglast belastet ist.

Falls das Hubelement nicht vollstandig einfahren kann und vorher auf Anschlag fahrt, wird die Nullpo-
sition falsch gesetzt. Dies fiihrt beim Hochfahren an die obere Block-Position zur Kollision.

HINWEIS
Wahrend der Referenzfahrt fahrt das Hubelement mit halber Geschwindigkeit.

Z

1. Falls moglich: Unterste Position anfahren mit der Taste U
- Dies spart Zeit, da das System wadhrend dem Reset nur mit halber Geschwindigkeit fahrt.

2. Tasten ﬂ und U gleichzeitig gedrickt halten, um zur unteren Block-Position zu fahren.
Das System fahrt mit halber Geschwindigkeit nach unten. Fahren nach oben ist gesperrt.

3. Nach Erreichen des Anschlags, fahrt das System leicht aus.
Anschliessend gibt die Steuerung 3 Signalténe von sich.

4. Die Tasten ﬂ und U loslassen

Nach Erreichen der Block-Position werden die unterste Position und die oberste Position automatisch abgespeichert.
Die Referenzfahrt ist abgeschlossen.
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5.2.10 Grundinitialisierung «S 00»

ACHTUNG

Vor der Grundinitialisierung muss sichergestellt werden, dass:
- das Hubelement vollstandig einfahren kann.
- das Hubsystem mit max. 50% der maximal erlaubten Systemtraglast belastet ist.

Falls das Hubelement nicht vollstandig einfahren kann und vorher auf Anschlag fahrt, wird die Nullpo-
sition falsch gesetzt. Dies fiihrt beim Hochfahren an die obere Block-Position zur Kollision.

HINWEIS
Wahrend dem Reset fahrt das Hubelement mit halber Geschwindigkeit.

~,

Beim Zurlicksetzen auf Werkseinstellung wird das gesamte System neu eingerichtet.
Dabei gehen alle Einstellungen, wie z.B. Memory- oder Endlagen-Positionen verloren.

1. Falls moglich: Unterste Position anfahren mit der Taste U
- Dies spart Zeit, da das System wéhrend dem Reset nur mit halber Geschwindigkeit fahrt.

2. BeiBedarf kann das System jetzt neu verkabelt werden
d) Netzkabel entfernen.
e) System neu verkabeln: Es kénnen weitere Hubelemente, Synchronisationskabel oder Schaltleisten ange-
schlossen werden.
f)  Netzkabel ans Netz anschliessen.

3. DieTasten und ﬂ far 4 Sekunden gedriickt halten. S B =
- Die Anzeige zeigt «S 01» an, wobei das «S» blinkt. -
4. Mit den Tasten n oder & «s 00» auswahlen. 5 8 8"

5. Auswahl «S 00» mit der Taste M bestatigen.
- Die Steuerung gibt ein akustisches Signal zur Bestatigung.

6. Die Tasten oder dricken, um den Modus zu verlassen.
- Die Anzeige zeigt «E dC» an.

(y
-
-

7. Erstinbetriebnahme gemass Kapitel 4 durchfiihren.
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6 Synchronbetrieb von 2 Steuerungen

6.1 Kabelverbindungen

An einer Steuerung SCT iSMPS kdnnen bis zu 4 Hubelemente angeschlossen werden.
Durch das Kaskadieren (synchronisieren) mehrerer Steuerungen, kdnnen diese mit nur einem Handtaster gleichzeitig
gesteuert werden.

Mit dem SYNC-2 Kabel SCT (124.00183) kénnen 2 Steuerungen miteinan-
der verbunden und synchronisiert werden.
Das SYNC-2 Kabel ist 4000 mm lang.

Eine Verlangerung des SYNC Kabels ist nicht moglich.
Falls nétig missen die Motorkabel verlangert werden!

6.2 Inbetriebnahme des synchronisierten Systems

1. Die Motorkabel der Hubelemente in Reihenfolge 1 bis 4 mit den Steuerungen verbinden.
(Automatische Stecker-Erkennung auf allen Buchsen)

2. Die 2 Steuerungen mit dem SYNC-2 Kabel verbinden.
3. Handtaster mit gewlinschter Steuerung verbinden.
Es darf nur ein Handtaster verwendet werden. Die Steuerung mit dem Handtaster ist die Mastersteuerung. Die

andere Steuerung ist der Mastersteuerung unterworfen.

4. Die Netzkabel mit den Steuerungen verbinden.

HINWEIS
Bevor das Netzkabel ans Netz angeschlossen wird, muss folgendes tiberprift werden:
y A — Entspricht die Netzspannung dem Wert auf dem Typenschild der Steuerung?
— Sind die Stecker des Motorkabels in der richtigen Buchse eingesteckt (1 bis 4)?
— Wourde das gesamte Hubsystem gemass Montageanleitung korrekt zusammengebaut?

5. Das Netzkabel ans Netz anschliessen.

6. Die Erstinbetriebnahme gemass Kapitel 4 durchfiihren.
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7 Schaltleiste — Quetschschutz

ACHTUNG

Bei Hubsystemen ist darauf zu achten, dass wahrend einer Hubbewegung keine Gegenstdnde oder
Personen eingeklemmt werden.
Bei der Hohenverstellung besteht Quetschgefahr!

Durch das Anbringen der Schaltleiste an einer potenziellen Quetschzone, haltet das System beim Auffahren, bzw. zer-
driicken des Kontaktschlauchs sofort an und fahrt um 5 Motorumdrehung (ca. 15 mm) zurick.

Die Schaltleiste SCT kpl. (124.00157) besteht aus:

Verbindungskabel fir Kontaktschlauch Endsttick mit
Schaltleiste SCT (RJ-45) flr Schaltleiste Widerstand 2.2kQ
124.00116 124.00101 124.00118
10 mm
2'500 mm variabel (100-5'000 mm)

.

Funktionseigenschaften des Kontaktschlauchs

Ansprechwinkel <80°

Schaltkraft <25 N bei23°C

Schaltweg <2 mm bei 23 °C

Biegeradien minimal B1 120 mm / B2 150 mm
B3 20 mm /B4 20 mm

Max. Zugbelastung 20N

Elektrische Eigenschaften

Anschlusswiderstand 2.2 kQhm

Max Schaltvermégen 250 mW

Max. Spannung DC24V

Strom min. / max. 1mA/10 mA

7.1 Inbetriebnahme

Kontaktschlauch in Quetschzone aufkleben

1. Klebflache sdubern und entfetten.

2. Schutzfolie von Klebeflache 10-15 cm abziehen.

3. AufKlebeflache auflegen und gut andriicken.

4. Schritte 2 und 3 wiederholen, bis Kontaktschlauch vollstéandig aufgeklebt ist.
5. Maximale Haftung ist nach 24 h erreicht.

Erstinbetriebnahme der Steuerung mit der Schaltleiste | Hinzufiigen der Schaltleiste an bestehender Steuerung

1. Steuerung verkabeln gemass Kapitel 0. 1. Grundinitialisierung («Init» bzw. «S00»)
2. Die Schaltleiste wird in Schritt 2 angeschlossen. durchfiihren gemass Kapitel 5.1.14 bzw. 5.2.10.
3. Erstinbetriebnahme gemass Kapitel 4 durchfiihren. 2. Die Schaltleiste wird dabei in Schritt 2.b montiert.
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8 Fehlermeldung und Stérungsbehebung

8.1 Fehlermeldungen am Display

Anzeige Ursache Behebung
Motorversorgungsspannung unter dem Stromversorgung tGberprifen.
E 60 . o .
zuldssigen Minimum Netzkabel einstecken.
System Uberladen - Last vom System entfernen
s [ PR e e G System eingeklemmt > Eingeklemmtes Objekt entfer-
E 61 .. . nen
wert Uberschritten
Motor nicht korrekt angeschlossen = Motorkabel kor-
rekt anschliessen
. . _— Container-Stop muss unterhalb dem Shelf-Stop defi-
Eingabe des Benutzers ist ungltig. .
. niert werden, bzw. Shelf-Stop muss oberhalb dem Con-
E 62 (Container-Stop oder Shelf-Stop kann . L
I e e ta.lner-Sto;') definiert werden
(siehe Kapitel 5.1.4 oder 5.2.3)
E 63 Inkosistente oder beschadige Steuerung neu programmieren
Motorsteuerungsparamerter erkannt — Kundendienst kontaktieren
1) Neigung riickgangig machen. (z.B. durch Fahren in
E 64 Neigungssensor wurde ausgelost Gegenrichtung
(Neigung zu hoch) 2) Eine Referenzfahrt durchfiihren
(siehe Kapitel 5.1.13 bzw. 5.2.9)
E 65 Bewegung gesperrt (Kindersicherung) Siehe Kapitel 5.1.12 bzw. 5.2.8
E 66 Schaltleiste wurde betatigt Eingeklemmtes Objekt entfernen
E 69 Schaltleiste fehlt Schaltleiste korrekt anschliessen oder austauschen
System tberladen = Last vom System entfernen
System eingeklemmt - Eingeklemmtes Objekt entfer-
E 6F Fahriberwachung nen
Motor nicht korrekt angeschlossen > Motorkabel kor-
rekt anschliessen
E71 Hall-Sensor - falsche Motorrichtung Kundendienst kontaktieren
E73 Motor fehlt = kein Strom Priifen, ob alle Motorkabel richtig eingesteckt sind
1) Uberpriifen ob SYNC-Kabel eingesteckt ist.
E74 SYNC-Kabel nicht erkannt 2) Grundinitialisierung «Init» bzw. «S00» durchfiihren
(siehe Kapitel 5.1.14 bzw. 5.2.10)
System Uberladen = Last vom System entfernen
System eingeklemmt - Eingeklemmtes Objekt entfer-
E78 Uberstrom an einem Motor nen
Motor nicht korrekt angeschlossen = Motorkabel kor-
rekt anschliessen
ST Sy 1) Uberpriifen ob SYNC-Kabel eingesteckt ist.
E79 Netesidia] 2) Grundinitialisierung «Init» bzw. «S00» durchfiihren
(siehe Kapitel 5.1.14 bzw. 5.2.10)
E 80 Batterieprifung I3uft Einigen Sekunden warten, dann kann der Betrieb wie-
der aufgenommen werden.
. . Eine Referenzfahrt durchfiihren
E7A Positionsdifferenz der Motoren (siehe Kapitel 5.1.13 bzw. 5.2.9)
E7C Die Steuerung hat die Slave-Rolle. Grundinitialisierung «Init» bzw. «S00» durchfiihren
Befehle an Motor sind nicht moglich. (siehe Kapitel 5.1.14 bzw. 5.2.10)
SIS U ERIE) I3l (el RUE e Um vor Uberhitzung zu schiitzen, ist in den folgenden
E C9 wachung. . .
. - . . . Minuten der Betrieb gesperrt.
Die maximale Betriebszeit wurde erreicht.
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Warten Sie einige Minuten bis Antrieb abgekihlt hat,
dann ist das System wieder betriebsbereit.

ECC

Motor dreht schneller als von Steuerung
erwartet

Kundendienst kontaktieren

E D5

Motorposition wird nicht an Steuerung
Ubermittelt

1) Motorkabel anschliessen
2) Eine Referenzfahrt durchfiihren
(siehe Kapitel 5.1.13 bzw. 5.2.9)

E D7

Kurzschluss an einem oder mehreren Mo-
torkanalen

Kundendienst kontaktieren

E D9

Motorstromsensor oder Treiber defekt

Kundendienst kontaktieren

E DB

Benutzer hat Grenzwerte falsch gesetzt

Kundendienst kontaktieren

EDC

Grundinitialisierung muss durchgefiihrt
werden

Grundinitialisierung «Init» bzw. «S00» durchfiihren
(siehe Kapitel 5.1.14 bzw. 5.2.10)

E DD

Referenzfahrt muss durchgefiihrt werden

Eine Referenzfahrt durchfiihren
(siehe Kapitel 5.1.13 bzw. 5.2.9)

ACHTUNG

Bei Fehlfunktion des Systems die Systemkomponenten nicht 6ffnen!
Es besteht die Gefahr eines elektrischen Stromschlages!

Kundendienst kontaktieren
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9 Instandhaltung, Reinigung und Entsorgung

Das Hubsystem ist beim normalen Betrieb wahrend der gesamten Lebenszeit wartungsfrei.

ACHTUNG

Die Steuerung und der Handtaster dirfen nur mit einem trockenen oder leicht befeuchteten Tuch ge-
reinigt werden. Vor der Reinigung muss unbedingt das Netzkabel vom Netz getrennt werden!
Es darf keine Flissigkeit in die Steckverbindungen gelangen!

Reparaturen dirfen nur von Fachpersonen durchgefiihrt werden. Es diirfen nur Originalersatzteile verwendet werden.
Bei sdmtlichen Reparaturarbeiten muss das System immer entlastet und spannungslos sein.

ACHTUNG

Die Steuerung darf auf keinem Fall gedffnet werden! Es besteht die Gefahr eines elektrischen Strom-
schlages!

Bei der Ausserbetriebnahme und Entsorgung des Hubsystems miissen die elektronischen Bauteile separat entsorgt
werden. Das System besteht aus Komponenten, die in vollem Umfang wieder verwertbar und somit aus Umwelt-
schutzsicht unbedenklich sind. Die elektronischen Bauteile entsprechen der RoHs Richtlinie.

Das Hubsystem féllt nicht unter das Elektro- und Elektronikgerdtegesetz (WEEE-Richtlinie 2012/19/EU).

Hubsysteme sind zum Einbau in ein Gesamtsystem (z.B. Montagetisch) vorgesehen und gemass der Maschinenverord-
nung (EU) 2023/1230 in der Rubrik der unvollstandigen Maschinen eingeordnet.

Somit sind diese Systeme auch nicht fir den Privatgebrauch bestimmt.
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10 EG-Konformitatserkldarung

EG-Konformitatserkiarung
Original-Konformitatserklarung

Hersteller / Bevollmachtigter:

Bevollmachtigte Person,
fiir die Zusammenstellung
der technischen Unterlagen:

Produkt:

Firmenname: PETec GmbH
StraBe: Zum Osterfeld 6
Ort: 59872 Meschede
Land: Deutschland

Name, Funktion, Firmenname:
Christian Plett, Geschaftsfiihrer
StraBe: Zum Osterfeld 6

Ort: 59872 Meschede

Land: Deutschland

Elektrisch Hohenverstellbarer Arbeitstisch
Basic / Advanced

Hiermit erkldren wir, dass die oben beschriebene Maschine allen einschldgigen Bestimmungen
der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang IIA entspricht.

Weitere angewandte Richtlinien und harmonisierten Normen:

¢ EMV-Richtlinie 2014/30/EU

® Risikobeurteilung DIN EN 14121-1
® EN ISO 12100 Sicherheit von Maschinen

e DIN EN619

® Allgemeine Gestaltungsleitsdtze — Risikobeurteilung und Risikominderung
® Bei der elektischen Ausfiihrung vom hohenverstellbaren Schwerlasttisch: 60204-1
® Sicherheit von Maschinensteuerungen nach EN 13849-1

Meschede, 01.01.2022
Ort, Datum

e
I}n'{éterfeld 6 | 59872 Meschede
+49 291 95277807 | info@petec-gmbh.de
www.petec-gmbh.de

Christian Plett, Geschaftsfiihrer

Vorname + Name, Funktion
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